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RESUMEN

En la actualidad las energias renovables se han incrementado significativamente en diversas
partes del mundo debido a la necesidad de soluciones sostenibles, se convierte en la opcién
para abordar lalemanda energética. Uno de las fuentes son la energia cmiao
aplicaciones en sistemas fotovoltaicos autobnomos, se ha generalizado el uso de inversores
solares (OffGrid) con fines de electrificacidon rural para alimentar aparatos de CA que
representa entajas en términos de comodidad y satisfaccion del usuario. Sin embargo,
existe una falta de estudio de pruebas de inversores fotovoltaicos autbnomos en la eficiencia,
como el Perd no se cuenta con dichos tipos de evaluacion. La presente investigaeion tie
como objetivo evaluar la eficiencia de inversores mediante el enfoque de la norma IEC
61683,tomando en cuenta las cargas resist{#s de 0.99) e inductivéEP a 0.25, 0.50,

0.75) en la variacién de la cargaadual5% al 100 %en la capacidad de poiga del

inversor El estudio se llevé a cabo en el Laboratorio de energia solar fotovoltaica de la
Universidad Nacional de Juliaca Sede Ayabacas. Los resultados obtenidos en la
caracterizacion en funcion de los pardmetros de entrada DC y salidauagtradel primer

inversor de la marca Phoenix de AF en la medicion de su eficiencia llego a 93.45 % con un
FP (0.998) y a 90.3% en un (0.75), del segundo inversor Mod&-Pdver Inverte de BF

a 82.62 % de eficiencia en funcion del FP (0.998) y 81a6(9675) en condiciones de 100%

de sus potencias nominal&n las medicionede temperatura de trabajo del inversor, AF

con una temperatura de inicial del 23°C mientras que la carga aumentaba su temperatura
llego a 63°C.el segundoinicia a 24°C y de 65°CLas pruebas medidas en funcion de
parametros eléctricos para caracteridalr inversor de alta y baja frecuencia, el valor de
eficiencia aumenta a medida que aumenta la carga y disminuye a medida que disminuye el
factor de potencido que muestra la imptancia de tener en cuenta el tipo de carga
comprobando el cumplimiento de la ficha técnica de cada inversor de Egebdeva la
importancia de seleccionar adecuadamente las condiciones de operacidon para garantizar la

eficiencia de los inversores.

Palabras Clave:Carga electrénica AC, eficiencia de inversor, fuente de alimentacién DC,

norma |IEC 61683, sistema autbnomo.



ABSTRACT

Nowadays renewable energies have increased significantly in various parts of the world due to
the need for sustainaldelutions, it becomes the option to address the energy demand. One of
the sources are solar energy, as applications in-s@né photovoltaic systems, the use of
solar inverters (OffGrid) has become widespread for rural electrification purposes to power
AC appliances which represents advantages in terms of convenience and user satisfaction.
However, there is a lack of testing study of staf@he PV inverters in efficiency, as Peru does

not have such types of evaluation. The present research aims tatevide efficiency of
inverters using the approach of the IEC 61683 standard, taking into account the resistive (PF
of 0.99) and inductive (PF at 0.25, 0.50, 0.75) loads in the gradual load variation 5% to 100%
in the power capacity of the invertefhe sudy was carried out at the Laboratory of
Photovoltaic Solar Energy of the National University of Juliaca Ayabacas Headquarters. The
results obtained in the characterization based on the parameters of DC input and AC output,
shows the first inverter of tHehoenix brand of AF in the measurement of its efficiency reached
93.45 % with a PF (0.998) and 90.3% at a (0.75), the second inverter Mod8{RHowWwer

Inverte of BF at 82.62 % efficiency based on the PF (0.998) and 81.6 % at (0.75) in conditions
of 100%of its nominal powerdn the working temperature measurements of the HF inverter,
with an initial temperature of 23°C as the load increased its temperature reached 63°C, the
second one started at 24°C and the third one at 65°C. The tests measuredoheakyotiscal
parameters to characterize the high and low frequency inverter, the efficiency value increases

as the load increases and decreases as the power factor decreases which shows the importance

of taking into account the type of load, checking pbamce with the data sheet of each test
inverter. This leads to the importance of properly selecting the operating conditions to ensure

the efficiency of the inverters.

Keywords: AC electronic load, inverter efficiency, DC power supply, IEC 61683 standard,

standalone system



| NTRODUCCI ¢ N

La situacionenergético global se intensifica con el paso del tielygque los combustibles
fosiles estan en declive debido al aumento continudaddemanda energética y el
crecimiento poblacional.os costos relacionados con la generacién de energia evidencian
la urgencia de encontrar opciones mas sosteniBledesarrolloen energias renovables
generadas a partir de suministro limpio, eficigntespetuosaon el medio ambientgue

ayuda adisminuir los gases que causan el calentamiento globgkemdrar electricidad es
fundamental para el crecimiento socioeconémico sostenible y la mitigacion de los efectos
adversos del cambio climatiem pregrvar el medio ambiente y reducir la dependencia de

los combustibles fosiles. En este contexto, la creciente dependencia de la energia solar es
una estrategia fundamental para combatir el cambio climético y la transicion a fuentes de
energia renovabled.as tecnologias en energia renovalgae incluyela solar, edlica,
hidraulica, geotérmica y biomasa, se estan desarrollando e implementando a un ritmo cada
vez mayor, con un enfoque en la optimizacion de su eficiencia y rentabilidad para potenciar

un crecimiento econdmico sostenible.

Ante el actual panorama energético, el Pert ha experimentado un proceso de transformacion
en las fuentes de su matriz energéticas aumentando la participacién de energia renovables,
particularmente en fuentes solares. Bsg@see un enorme potencial para la generacion
solar impulsado por sus altos niveles de radiacion, razén por la cual hoy en dia las
instalaciones y proyectos relacionados con el aprovechamiento de la energia fotovoltaica.
Por lo tanto, el inversor se esténvirtiendo en la parte mas importamie sistemasle
almacenamiento de energia eléctrica, a medida que crece la competencia de productos
comerciales que se esfuerzan por garantizar que sus inversores fotovoltaicos sean seguras
en calidad y rendimientd.a norma IEC 61683 fue la primera norma en establecer los
requisitos y métodos de prueba para la eficiencia de inversores fotovoltaicos conectado a la
red como aislado, un inversor con mayor eficiencia de conversién de corriente continua a
corriente altera permite aprovechar de manera mas efectiva la energia generada por los
paneles solares, reduciendo las pérdidas y maximizando la energia inyectada a la red o
consumida en aplicaciones autbnomas. La actualizacion de esta norma internacional es un
reflejo cel constante esfuerzo por mantener altos estandares de calidad y rendimiento en la
tecnologia fotovoltaica, lo que contribuye a impulsar la adopcidn y confianza en esta fuente
de energia renovable a nivel globBh ese sentido, en el centro de investigaailel

laboratorio de sistemas fotovoltaicos de la Universidad Nacional de Jdliacaioen la
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sede Ayabacas, estaxjuiposde pruebadacilitan la evaluacién del rendimiento de
inversores autbnomoka eficiencia es considerada un factor clave ensdrdperio de los
inversores. Por ello, enl laboratorio se realizda evaluaciéon de dos inversores para
determinar si cumpleron los estandares de eficiencia estableci@iatas pruebas se
llevaron a cabo utilizando sofisticados modulos de simulacién ycrdadcomo la fuente
62050H 600S, carga electronica de CA 'y CC 63800, medidor de potencia digital 66204 de
CHROMA, e inversores de pruebBhienix AF, Invert PowerBF FP-S-500, camara
termogréfica Flir ESXT. Todos estos instrumentos de alta precisgire permiten

caracterizar a detalle el comportamiento y el desempeinvelsores

Las pruebas llevadas a cabo se adecuaron a la norma IEC 61683, la cual define los métodos
para valorar la eficacia de los dispositivos en sistemas fotovoltédeossta mana, se

asegura que los inversores evaluados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas
y puedan ser utilizadas con confiabilidad en aplicaciones fotovoltaicos fesiedrabajo

de investigacion contribuye significativamente al avance tecroal6gn la regién,
proporcionando herramientas y saberes indispensablesapegarar el funcionamiento
adecuaden la eficienciale sistemagotovoltaica autbnomos.

Figura 1. Instalacién del laboratorio en sistema de energia fotovoltaicos en la sede Ayabacas
UNAJ

Nota. Se muestra los equipos instaladwsel laboratorio en sistemas de energia fotovoltaicos de la sede
AyabacagFuente propia).
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CAPETULO I
PLANTEAMI ENTO DEL PROBLEMA

1.1Situaci-n problem8tica

El uso de fuentes de energias renovable, como los sistemas fotovoltaicos autdbnomos, ha
permitido llevar electricidad a las comunidades rurales, lo que ha mejorado la calidad de vida
tanto a nivel familiar amo comunitaria, siendo cada vez mas indispensable para satisfacer las
necesidades de suministro eléctrico en estas.&fdassunava, 2024l inversor es un
elemento fundamental en sistemas fotovoltaicdego que su funcidres convertir la
electricidad de corriente continua (CC) producida por los paneles solares en corriente alterna

(CA), que es el tipo de energia que pueden emplear los aparatos y redes eléctricas tradicionales.

En el Peru, existe una enorme oportunidad empebvechamiento de energia limpia como
sistemas fotovoltaica autbnomos (Off Grid). El inversor es un componente importante, ya que
emplean técnicas de electronica de potencia para lograr la mayor eficiencia posible en
extraccion de potencia y técnicasatmtrol para una gran estabilidad en sistema fotovoltaico,

la implementacion de proyectos solares, tanto a gran escala como a nivel residencial y
comunitaria, puede mejorar significativamente el acceso a la electricidad en las zonas mas
remotas y aisladade la region andina y amazdnica. Sin embargo, uno de los problemas en el
Perdeninversoresautbnomosque nose cuentacon un laboratorio epruebas de eficiama

gue validen las especificaciones técnicas del inversor, un reto importante debido adadeces

dd increment de las industrias por garantizar que sus inversores sean seguras, eficientes,
funcionales que ofrecen la gama mas ampliawdeequipos en el mercada investigacion
realizada en el Centro de Tecnologia de Conversion de Energicoeediaden las principales
caracteristicas de los inversores de potencia, en la eficiencia que consideran un factor
importante de inverso de mas del 93 %. Con la normativa IEC 61683 en procedimientos
estandarizados para la medicién de eficiencia en laatwlifiad realizando medicines a nivel

de potencia del 10%, 25%, 50%, 75%, 100% y 120% de la clasificacion del inversor autbnomo
(Abdul, Malik , & Rizanulhaqg, 2018)

En el sur del Perq, especialmente en las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno se
encuentra un recurso solar elevado que ha sido aprovechado en los Ultimos afios para la
generacion de energias limpias y sostenibles. Estas zonas cuentan con uadiattieia solar,

lo cual la convierte en un lugar ideal para las instalaciones de sistemas fotovoltaicos (FV). La

determinacién de implementar tecnologias especializadas en sistemas fotovoltaicos (FV)
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considerando aspectos técnicos, econdmicos, legadgsihatorio que contribuya al desarrollo
sostenible y al aprovechamiento eficiente de la energia. Sin embargo, no se cuenta con este tipo
de pruebas en inversores de sistemas fotovoltaicos autonomos, dentro de este marco, la escuela
profesional de ingeniexien energias renovables ha adquirido equipos sofisticados como el

maodulo 8000 CHROMA de simulacion en sistemas fotovoltaicos.
1.2Formul aci - -n del probl ema

Bajo las condiciones ya mencionadas se plantea las siguientes interrogantes de

investigacion:
1. 2Pdobl emar gl

¢Serd posible evaluar la eficienaainversores de bajo y alta frecuencia mediante el
enfoque de la normativa IEC 61683 en el modulo de simulaZCldROMA en el
laboratorio de energias fotovoltaica erséale Ayabacat/NAJ?

1. 2P2obl emas espec?2ficos

¢ Seré posible caracterizar inversores de baja y alta frecuencia mediante los parametros
de entrada DC y salida AC con el médulo de simulaCBROMA?

¢ Seréa posible determinar la eficiener@nversores de baja y alta frecuencia mediante
el procedimiento de la norma IEC 61683 en el médulo de simul@iiROMA?

¢, Seré posible analizar los resultados de ensayos de efi@ernoigrsores de baja y
alta frecuencia para ver el comportamiento ewitin a la temperatura de trabajo en el
modulo de simulacio@HROMA?

1.10bjetivos de investigaci - -n
1.20Bjetivo gener al

Evaluar la eficiencian inversor de baja y alta frecuencia mediante el enfoque de la
normativa IEC 61683 en el médulo de simulac@HROMA enel laboratorio de

energias fotovoltaico en la sede AyabadasAJ.
1. 20B)j etivos espec?2ficos

Caracterizar inversores de baja y alta frecuencia mediante los parametros de entrada
DC y salida AC con el modulo de simulacion CHROMA.
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Determinar la eficienciaen inversores de baja y alta frecuencia mediante el

procedimiento de la norma IEC 61683 en el mddulo de simulacion CHROMA.

Analizar los resultados de ensayos de la eficieetianversores de baja y alta
frecuencia para determinal comportamiento en funcién a la temperatura de trabajo

en el médulo de simulacion CHROMA.
Justificaci -n
1.2J)J8stificaci-n t®cnica

En la actualidad, se estan produciendo una variedad de tecnologias de inversores
fotovoltaicos aislados, y esta en constanezioniento. Cada inversor cuenta con su
especificacién del fabricante, que garantizan un funcionamiento a largo plazo. Sin
embargo, dichas fichas no cumplan con las especificaciones, en la posibilidad de que
ocurran un mal funcionamiento, incluso dafiosario eléctrico. Para ello el presente
proyecto de investigacion, en la evaluacién y caracterizacion de dos inversores
fotovoltaicos autbnomos basados en pruebas segun la normativa IEC 61683, el
propésito de la normativa es medir la eficiencia de entr&ig €alida AC del inversor,

en los parametros de medicion, tensién, corriente, potencia, que son fundamentales para
garantizar su optimo rendimiento y fiabilidad. Es por ello la importancia de la
investigacion en realizar las pruebas de eficiencia emsstéotovoltaicos aislados, lo

gue garantizara un mayor aprovechamiento de la energia solar.

Como justificacion social, sgesarrolloel proyecto de investigacion con el aporte de
manera significativa en evaluacion de inversores en sistemas fotovoitatéoemos

gue se generaron con fings electricidad rural. Estas pruebas permiten determinar la
eficiencia que son fundamentales para su desempefio y calidad en los estandares
técnicos, garantizando la seguridad de los usuarios y el rendimiento de tssriese

Los inversores fotovoltaicos cumplen un rol importante en el mercado de la energia,
gue promueve la confiabilidad a los consumidores sobre la informacion de la eficiencia
del inversor. Sin embargo, en el Perl no se cuenta con un centro de pmebas e
inversores fotovoltaicos, en esta forma la Universidad Nacional de Juliaca cuenta con
equipos sofisticados en pruebas de inversores aislados, que contribuye con la
investigacion, en la creacion de un centro de pruebas de inversores fotovoltaicos futuras

gue ayuden a satisfacer las necesidades de las empresas importadoras y consumidores
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medianos y pequefios que beneficiara el desarrollo y crecimiento de la escuela

profesionalde Ingenieria en Energias Renovables (EPIER).

Como parte de la justificacion econdmica, los modulos de pruebas CHRDkEZe

alta precision en simulaciones lo que reduce significativamente la probabilidad de fallos
en el campo (instalaciones reales), mejorar la calidad y aumento de la eficiencia que
proporciona Ahorro de costos y mantenimiento que permite garantizar que los
inversores cumplan con las especificaciones técnicas a una mayor fiabilidad y

durabilidad del producto.
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CAPETULO 11
REVI SI N DE LI TERATURA

2. 1Antecedentes de investigaci -n

Como irvestigaciones internacionales en procedimientos de pruebas de inversores
fotovoltaicos autonomogRosyid, 2018) quien realizo procedimientos de pruebas de
rendimiento de inversores que se desarrollé en el laboratorio de sisteoeltaicos

B2TKE (Centro de Tecnologia de Conversién de Energia) agencia para la evaluacion y
aplicaciéon de tecnologia, es una de las unidades de trabajo de tecnologias de
informacion de energia y materiales en indonesia, se evaluaron diferentesreser
autonomos de acuerdo con el estandar IEC 61683 las instalaciones de prueba se
validaron un maximo de 15 kW, el propésito de la norma es proporcionar los medios
para evaluar la eficiencia intrinseca de los acondicionadores de potencia mediante una
medcion directa de la potencia de entrada y salida, parametros, la forma de onda de
salida de corriente y voltaje, del fabricante. Madrid, Espafia se realizaron
especificaciones y pruebas de inversores que implica el riesgo de mal funcionamiento
(Mufios, 2005)pretende contribuir a futuros estandares técnicos en inversores
fotovoltaicos en ello se animalizaron pruebas de 16 inversores en la evaluacion de
tension y se distinguio dos tipos de inversores de alta frecuencia de un transformador
de ferrita, y de bajaecuencia en transformadores de hierro, en la forma de onda de la
tension de salida, potencia (VA), evaluacién de voltaje.

La evaluacion del rendimiento en inversores y confiabilidad en sistemas fotovoltaicos
en la regulacién de voltaj&han, 2019) el estudio de los parametros de rendimiento,
como la regulacion de tension, eficiencia, en inversore monofasicos en el aumento de
la eficiencia en pardmetros eléctricos del inversor. En la presente investigacién de un
inversor en pente activo (SEDAHB) que es el modelo del inversor integrado en la
evaluacion, en este modelo se han tenido en cuenta fuentes principales de perdidas en
la etapa en aplicacion de alta potencia s€@agebi, 20229e realizaromna topologia

en el circuito de medio puente cambio de fase y modulacion de frecuencia, se realizaron
pruebas de la optimizacion en minimizar la pérdida del inversor como la construccién
de un prototipo de 1.5 KV, 50 kW en la demostracion del rendimidftola
investigacion de instalacion fotovoltaica en sistemas aisl@doselin, 2014) en

prueba de la eficiencia en el intervalo comprendido entre 10% y el 50% de la potencia
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nominalsuperior a 100%, las regulaciones de veliafrecuencia en los requisitos del
PRODIST (procedimientos de distribucion elaborados por la ANEEtandares
técnicosrelacionadas con la operacion y el rendimiento de los sistemas de energia

eléctrica).

La investigacion de inversores de galvanicosnyertidor CD/CA con aislamiento
inversor fotovoltaicp(Flores, 2023)los inversores fotmltaicos desempefian un papel
importante en einercado energético debido a sus excelentes caracteristicas de costo y
confiabilidad. La configuracion mas comudn en la etapa de conversion de un sistema
solar incluye el trasformador de (TAF)ue proporcionaislamiento galvanico, pero
reduce la eficiencia total y aumenta el tamafio y el costo del sistema. Una alternativa
para reducir el tamafio y perdidas de potencia es utilizar un (TAF), cuyo analisis de

simulaciondela eficiencia y el comportamiento.

En el anbito nacional se tiene investigado sobre el andlisis y validacién de inversores
mediante dos modos aislad€huquiyauri, 2017)se presenta estructuras de un
microinversor fotovoltaico, los convertidores BXC mediante un inversdipo puente
completo monofasico en DAB (Dual Active Bridgelltipuesto En base en un analisis

de un inversor monofasicos en sistemas fotovoltéiRisco, 20203n funcion de sus
especificaciones técnicas, sealizaron cambios en la fuente de alimentacién para
evaluar su comportamiento, en este caso se retira la placa del inversor dé€8a@wW
invertir para analizar los componentes y el comportamiento, las evaluaciones se

realizaron en el centro de laborawode electronica de la universidad.
Bases te-ricas
2. 2Silstema fotovoltaico aut - nomo

Un sistema fotovoltaico autonomo (SFA) es un sistema que produce energia eléctrica
para satisfacer la demanda de carga no conectada a la red eléctrica, el uso de sistemas
fotovoltaicos autonomos también denominados aislados mejora la calidad de vida en
muchos lugares, permitiendo el uso de luz artificial, abastecimiento de agua por
bombeo, alumbrado publico, en lugares sin suministro eléctrico o costosas inversiones

en generdores diéselPerpifian, 2013)
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Generador

Baterias

Figura 2. Esquema general de una instalacién autonoma

Nota.Esta imagen se presenta un diagrama de un sistema fotovoltaico autobnomos, disefiado para permitir
la conexion de los electrodomésticos comidnmente usados en los {bigze2018)

2.2l @2ver sor

par a

Si st ema

f ot ovol

t ai

co

Los inversorese puedenvincular a la salidalel regulador de carga o en bornes del

acumulador. Por otro lado, las tensionesiuneg12 V o 24 V)empleadagn SFAen

esta ultima situacién deben soportar el rango de fluctuacion de la tensdtralkia

aut

proporcionada por el acumulador, y los inversores de salida monofasica de baja

potencia (menos de 1.5 k\Gastejon, 2010)

Bateria de
acumuladores

Inversor

Generador
fotovoltaico

Circuilo de
utilizacion

Regulador

Figura 3. Diagrama de bloque den sistema fotovoltaico autbnomo

Nota. Esta imagemuestra el diagrama de un regulador de carga y bateria, cada vez es mas frecuente
gue dispongan de seguidor MREastejon,

2010)

27



2.2C8racter2sticaautdenbmesi nver sores

1 Entregar la potencia nominal de forma continua, en el rango de temperatura
ambiente especificada por el fabricante y arrancar, operacion con las cargas,

corriente de arranque.

1 El autoconsumo del inversor sin carga debe ser menor o igual al 21&6 de
potencia nominal de salida.

9 Estaran protegidos frente a la siguiente situacion:

- Tension de entrada fuera del margen de operacion.

- Sobrecarga que exceden la duracion y limites permitidos.
- Desconexién del acumulador

- Cortocircuito en la salida de comig alterna.

- Sobrecarga que excedan la duracién y limites permitidos.

1 Si el inversor esta conectado directamente a la bateria de acumuladores tiene
gue asegurar la proteccién frente a sobre descargas en el equipo al momento que
se llegara @resentar una falla CA y en la potencia de los equipos que se van a

conectar.
2.2CdnvertiClhon l@d er sor )

Los dispositivos que realizan la conversion de CD a CA se conocen como inversores,
una sefial de voltaje simétrico en CA con una frecuencia, senugtificar el voltaje

de entrada de CD y se obtiene una sefial de salida variable esto logra regular la
modulacion del ancho de pulso PWM dentro del inversor y una de las principales
caracteristicas es la variacion del voltaje de salida el cual puede $eractany
modificada por el tiempo de conduccién que permite definir la magnitud de la

frecuencia de salid@Castejon, 2010)
2. 2DBbmensi ones del i nver sor

Para la seleccion de un inversor mas apropiado para un sfster@taico autbnomo,

hay que determinar su tensién nominal de entrada y su potencia nominal

- Latension nominal de entrada tiene que coincidir con la tensién nominal del sistema

de acumulaciony .
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- La potencia nominal del inversor se calcula con la siertadas las potencias de los

receptores que pueden funcionar de forma simultg@astejon, 2010)

Inversor

Ilh\'(( Il nvea
O] SR —0
Un Unc;\
o— WAV

Figura 4. Parametros caracteristicos del inversor

Nota Esta imagen muestpara determinar esta potencia se trabaje con los valores de potencia aparente

de los receptorg€astejon, 2010)

2. 2F6nci

El papelprincipal del inversor consiste en transformar la corriente continua producida

onami

ento vy

configuraci-n de

u

n

por el generador fotovoltaico en corriente alterna. Como la corriente alterna posee

valores tanto positivos como negativos, es necesario que el inversor tenga la habilidad

de mdlificar la polaridad de la tension que recibe el generador fotovoli@estejon,

2010)

La Figura 5. Representa el esquema de bloque de un inversor basidspos#ivos

semiconductores de potencia (generalmente transsskdOSEET o IGBT,)funcionan

como conmutalores electréncos y estan simbolizados por interruptorédo se

representa el sistema de control para facilitar la compresion, entendiendo que los

interruptores se abren y cierran controlando por dicho sigi€astejon, 2010)

Generador
fotovoltaico i Carga
—
_C\ M
1=
le A/ C/
= | == 1 0 n,
B/ D/
| |
Condensador Puente Filtro

Figura 5. Esquemale blogues esquemaético de un inversor basico
Nota. Esta imagen muestra el circuito de conmutacion electrénica utilizaddrgeedenominado
puente(Castejon, 2010)
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Los interruptores A, B, C y D representan dispositivos de conmutacion que se abreny
cierran alternadamente para producir un periodo cuya duracion es el valor de la
frecuencia deseada (para una frecuenci a
decir 1/50 = 0.02 segundo). Durante un semiperiodo se cierran C y B, donde Ay D
estan abiertos, pamponer la tension de salida generada con la polaridad positiva. En el
siguiente semiperiodo los interruptores A y D se cierran, mientras que C y B estan
abiertos, lo que el voltaje del generador en la salida una polaridad négasiejon,

2010)

2. 2Tfansf or mador en i nversores

El transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel
de voltaje a potencia eléctrica alterna con otro nivel de voltaje mediante la accién de un
campo magnético. Los maformadores tienen especial comportamiento dependiendo a
la frecuencia a la que se trab@pondriguez, 2024)Es conveniente que la tensién en el
transformador sea lo mas baja posible para que el error debido a la corrieatéode

sea lo menor posible para un determinado nucleo magnético

Figura 6. Circuito equivalente simplificado del transformador de corriente
Nota.Esta imagen muestta tension secundaria (ehtrasformador ideaknvalor instantdneo sera
‘QY y para onda senoidall ‘® 'Y (Rodriguez, 2024)

Otra funcién que tiene un inversor es el aislamiento galvanico entre el generador
fotovoltaico que genera CC @A. Este aislamiento generalmente se realiza con un
transformador, que se denomina aislamiento BF (baja frecuencia) si se instala en la
salida del inversor, aislamiento AF (alta frecuencia) se instala en la entrada del inversor
(Castejon, 2010)
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2. 3Tipo basado en transformador

Los inversores monofasicos basados en transformadores siempre tienen dos
configuraciones, incluida la que tiene un convertidorDC de un transformador de
alta frecuencia y la que tiene un transformaddoala frecuencigTangaetal, 2021)

Esto se debe a que, a medida que aumenta la frecuencia, los componentes magnéticos
y los devanados del transformador pueden ser mas compactos, ya que los campos
electromagnéticos y las corrientes inducidas se conceetraaireas mas pequefas.
Ademas del menor tamafo, el hecho de utilizar menos material, particularmente cobre
en los devanados, conlleva una disminucion de las pérdidas por efecto Joule. Esto
contribuye a mejorar la eficiencia general del transformador, ual s una
caracteristica muy deseable, especialmente en aplicaciones donde la eficiencia
energética es un factor critico, como en dispositivos electrénicos portatiles o en
sistemas de distribucion de energia eléctrica de alta derfsldgds, Sanclemente, &
Quintero, 2021)

- Inversor con aislamiento AF: Los inversores que cuentan con aislamiento AF.
Aplican un bloque de conmutacion para transformar la corriente conti@ua
generadofotovoltaica en una corriente alterna de alta frecuaneidiante un puente
convertidorla cual pasa por un transformagara aislamiento y ajustamiento de la
tension. Posteriormente, un rectificador transformador esta corriente alterna de
nuevo en corriente continua, la cual finalmente alimenta el inversor basico para

generar corriente alterna senoidal que sea compatibla carga o la re(Castejon,

2010)
5 Transformador Generador
Carga Inversor basico Rectificador A.E Puente fotovoltaico
O ' — — ”I*o
1 | )
& £
el , ] O
1L -

Figura 7. Inversor con aislamiento AF
Nota.Esta corriente continua la recibe el bloque inversor que la convierte en corriente alterna senoidal
con las caracteristicas requeridas en la cgEgatejon, 2010)
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El inversor con aislamiento BFE Los primerossistemas fotovoltaicos incluyen un
transformador de baja frecuencia, situado entre la etapa de conversion. Este
transformador es necesario para garantizar el aislamiento galvanico entre el sistema,
proporcionando asi proteccion personal. Ademas, el tranaétor aisla el sistema
fotovoltaico de la tierra, pero a su vez aumenta el peso, el tamafo y el costo. El
transformador también se utiliza para evitar que la corriente continua sature el sistema

y para incrementar el voltaje de salida del inve(Souz & Fuente, 2012)

La Figura 8.El bloque inversor bésico tiene un transformador en su salida. Lo que
significa que es mas grande y pesado que los inversores con aislami¢@@astdion,

2010) Opea en soporte de picos de potencia superior y duran intervalos de tiempo mas
elevados, con el fin de conseguir alimentar al transformador con una sefial que permite

trabajar sin saturacion en el nucleo.

e e e e ————————

il — Tl
E 1 .
r/ cf
e ! * A LT
a;/ b/ L
L - [ L~~~ -

Figura 8. Inversor con aislamiento BF
Nota.Se muestra el blogue inversor basico tiene un transformador en syGakbtigon, 2010)

2.3Cdracter2sticas principales de | os i

- Transformador de baja frecuencia: A diferencia de inversores de alta

frecuencia, que usan trasformadores mas pequenos.
- Durabilidad y fiabilidad: son mas robustas y duraderos
- Mayor robustez
- Utiliza un trasformador de baja frecuencia (50/60 Hz) para la etapa de aislamiento
- Mayor volumen y peso del transformador

- Alcanzan eficiencias de conversion ligeramente inferiores a los de alta frecuencia
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2.

2. 3C@racter2sticas princlitpalfersedweendoisai nv

Inversor Alta frecuencia: El transformador de alta frecuence distingue por su
capacidad deespuesta mas rapigiacon mayor precision para cambiar las condiciones
de cargarecisayedudr el tamafio, el peso mas ligero, asi como el rdalonismo, se
requiere menos cable de cobreducir las pérdidas y aumento la eficiencia del

transformador, puede lograr la maxima densidad de pot@astejon, 2010)

- Tamafo compacto y ligerolos inversores de alta freausa son mas pequefios
y livianos, facil de instalar y manejar, y especialmente Utiles en sistemas

fotovoltaicos de pequefia escala.

- Menor costo operativo: al generar menos calor y ser mas eficientes, estos
inversores tienden a tener menos costos de opargciantenimiento a largo

plazo

- Adaptabilidad a carga de bajo consumo:son perfectos para sistemas
fotovoltaicos pequefios, permite alimentar dispositivos con bajo demanda
energética

- Menor generacion de calor:la alta frecuencia permite que el inversor gyen

menos calor en comparacion con los inversores de baja frecuencia.
- Menos peso del transformador
4Seguidor del punt o de m8§xi ma potenci a

Un seguidor de punto de maxima potencia o seguidor MPPT (Maximum Power Point
Trackingi MPPT) es un adaptador eléctrico que garantiza que el panel fotovoltaico en
la zona de su curva caracteristica. Con el fin que el generador fotovoltaico proporciones
la potencia maxima posible, el inversor debe hacer que el generador trabaje a el punto

de maxima potencigCastejon, 2010)
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Figura 9. (a) CaracteristicaV de un panel comercial para una temperatudiacion dadas.
(b) caracteristica®¥ para las mismas condicione

Nota. Esta imagen muestra la representa la curva caracteristigaPV de un generador fotovoltaico
(Cruz & Fuente, 2012)

La potencia entregada por un generador fotovoltaico depende del punto de trabajo sobre
Su curva caraetistica, existiendo un punto en el que el generador entrega la maxima
potencia. También vimos que el punto de trabajo depende de la temperatura, la
irradiancia y la resistencia eléctrica del circuito conectado al generador fotovoltaico
(Castejon, 2010)

5Medici -n de |l a eficiencia

2. 5Fdente de ali mentaci - -n

Para los acondicionadores de potencia que funciona con tensién de entrada figa, la
fuente de alimentacion de C.C. serd una bateria de almacenamiento o una fuente de
alimentacion de tensidn constante para mantener la tensidon de entrada, los
acondicionadoresle potencia que emplean el seguimiento del punto de méaxima
potencia (MPPT) y los acondicionadores de potefiEi@, 2000)

2. 5PRueba de temperatura del i nversor

La prueba de encender la fuente con la tensibn nominal de entradeedsor y
mantener el inversor durante cinco horas operando a potencia hominal en el ambiente
previamente acondicionada 25°C a 40°C, conectando consecutivamente la carga con la
referida distribucién, para cada caso registre los valores actuales (meuli)yyo
tension de la entrada DC vy, del lado AC, corriente, tension, frecuencia y distorsion
armonica(lEC, 2000)
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a. Entrada tension

Las mediciones efectuadas en el interior del aparato se repetiran con tres tensiones de

entradadel acondicionador de potencia:
- Tension de entrada nominal minima del fabricante.
- El voltaje nominal del inversor o el rango.
- 90% de la tension maxima de entrada del inversor.
E I Il nversor de onda senoi dal pur a

Este modelo de transformador produce unaufgacia y una tension con una precision

y exactitud elevadas. Creando una onda mas limpia que la propia red eléctrica. Esto es
resultado de la utilizacion de electronica de vanguardia como los microprocesadores.
La utilizacién de este tipo de inversor s@em a cualquier dispositivo eléctrico que
opere en corriente alterna y con la tension de salida de tal inversor de 220V o 230V
(Diaz, 2018)

1w, [

_— 1‘\

pro Il _is
N
T\ A y D trabajan
C y B abiertos

ﬁ \ A
0 ' t

CyB
trabajan '
AyD

abiertos

Figura 10. Onda PWM producida uimversor
Nota. Esta imagen muestra ¢tanda senoidal hace que los interruptores Ay D, asi como C y B, se abren
y cierran a una frecuencia determing@astejon, 2010)

Para lograr una onda de tensién senoidakgeiere poner en marcha una modulacion
PWM a los interruptores del puente, produciendo pulsos de tension de anchura variable,
cuya tension media se alinea con el valor inmediato que debe poseer la onda senoidal
(Tavares & Galdin, @14).
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Figura 11. Estrategia de control PWM para un convertidorCA&: voltajes de contrab

y® (a)y voltaje a la salida V carga (b).

Nota.Esta imagen mugtra la sefial de salida es practicamente sinusoidal de la figura (a) y (b) representan
diferentes graficos PWM]ravares & Galdin, 2014)

En los inversores de corriente continua a altefiunagionan encendiendo apagando

interruptores muy rapido a una velocidad figmtre decenas y cientos de kHE)
tiempo que los interruptores estan encendidos cambia durante cada mitad de ciclo,
una sefal de referencia en los pulsos de cortos cuando la sefial de reésréagay

se hacemaslargos a medida que la sefial aumémtavares & Galdin, 2014)

Valor instantaneo: tanto la corriente que fluye por el circuito como el voltaje entre los
extremos de cualquier aparato tendria una forma senoidal a lo largo del tiempo. Los

di stintos componentes vinculados al <circu
la tension yla intensidad (es decir, no se hacen cero al mismo tiempo ni alcanzar su

valor maximo simultdneament@anny, 2024)
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Figura 12. Funcion de onda senoidal
Nota. Esta imagen muestra la I(t) y V{Bndran la forma teniendo en cuenta que las frecuencias tipicas
de las CA usadas 50Hz, 60Hz, el valor de intensidad en un instante deterfRaradg 2024)

PWM

i CA 1
Panel Irversor ok I!Hu'“ Filtro 16 Evbames
LF Bl He

a) Inversor aislado en una etapa b) Modulacion PWM

~ }‘E T{ﬁ9 s

Figura 13. comportamiento de la modulacién PWM y corriem@gnéticaen un inversor

Nota. Esta imagen muestrd2 (a), (b). el balance del flujo de la corriente magnética del
trasformador se cumple a 60 Hz, en aislamiento galvanico en la topologia de conversion de la
potencia en la modulacién PWM y conseguir reducir el volumen y peso del transformador.

2. bEduadie-ha funci - -n senoi dal

La Ec. (1), (2) funcién senoidal en la forma de oscilacion de corriente y voltaje.

\

0 O weélio 8 p
O © W&o . 8 ¢
lores maximos:son‘Oy 6 lasamplitudes de las funciones.

La impedancia es también una magnitud expresada en niumeros complejos, con su parte
real y su parte imaginaria. Si representamos la impedancia de un circuito, o de un

elemento del mismo, en el diagrama de fasores.
Factor de potencia

El factor de potencia es un indicador que mide la eficiencia con la que un sistema utiliza
la energia eléctrica. En el contexto de un inversor, el factor de potencia esta relacionado
con la relacion entre la potencia activa (real) y la potencia aparen
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La forma de obtener el FP de un aparato electrénico o instalacion

Potencia Aparente
(kVA) Potencia reactiva \
n Q=V:I'seng
QFacmr te potencia
2
Potencia (il P=V:I-cosg
(kW)

Figura 14. Relacion entre potencia aparente, potencia util y factor de potencia
Nota. Esta imagen muestra la Mediciones de la potencia activa (W), de la tension (V) y corriente (A), y
con las expresiones siguientes se puede determinas dicho (A£G, 2018)

La Ec. (3) El factor de potencia tiene un valotre® y 1, y refleja la relacion entre la
potencia activa (que realiza trabajo util) y la potencia aparente, este se representa con

la letrae 8
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3.

CAPETULO I 11
MATERI ALES Y METODOS

l1Formul aci-n de hip-tesis

3. 1Hilp: - tgenies al

La eficienciaeninversores de baja y alta frecuencia se evallan mediante la normativa
IEC 61683 en el médulo de simulacion CHROMA en el laboratorio de energia

fotovoltaica en la sede AyabaeddlAJ.
3. 1HRp-tesis especificas

Mediante losparametros de entrada DC y salida AC se caracteriza los inversores de

baja y alta frecuencia en el médulo de simulacion CHROMA.

Mediante el procedimiento de la norma IEC 61683 se determina la eficiemcia

inversores de baja y alta frecuencia en el modalsimulacion CHROMA.

Mediante el comportamiento en funcion de la temperatura de trabajo se analiza los
resultados de ensayos de eficiermanversores de baja y alta frecuencia en el médulo
de simulacion CHROMA.

Materiales y equipos

En este capitulo smencionard los principales equipos en la realizacion de ensayos en

inversores autbnomos utilizados en el presente proyecto de investigacion.
3.2Chlea de estudio

El presente proyecto de investigacion se realizo en las instalaciones del laboratorio de
energiaslar fotovoltaica de la escuela profesional de Energias Renovables y Eficiencia
Energética de la Universidad Nacional de Juliaca en la sede Ayabacas. Esta ubicado a
una latitud 15A240634066 y .longitud de 7O0AO0
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Figura 15. Ubicacion del Instituto de Energia Renovables y Eficiencia Energética de la Escuela
Profesional de Ingenieria en Energia Renovables en la sede Ayabacas.

Nota. Esta imagemmuestra la ubicacién donde estan instalados los equipos de prueba en el laboratorio
de sistema de energia fotovoltai¢@oogle Earth).

3.2M2dul o de pruebas en inversores sol are

En el mddulo de prueba deversores autonomos dee EPIER UNAJ se muestra una
foto de la zona de pruebas

| JEil T

Panel de control de
simulacién

Simulacion del
modulo fotovoltaico

Carga Electrénica de
CAy CC 63800

Figura 16. Zona de medicion en pruebas de inversores fotovoltaicos autonomos en el
laboratorio de energias solar fotovoltaicas EPIER

Nota Esta imagen muesttas médulos de prueba para inversores auténomos, fueriardmtacion,

carga eléctricabateria, controlador MPPT, los dos inversores de pr{Ebaste propia)
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En el médulo de pruebas se utilizaron para simular inversores fotovoltaicosidff

en mediciones de parametros eléctriom®o tension, corriente, potenciRara simular
los dos tipos de inversor de alta y baja frecuedei®00 Wcon la simulacién de la
fuente de alimentacion 620586005 esto permitira la simulacidte la curvadVv, P-

V, con seguidor de potencia MPPdara electrénica AC/DC serie 63802mulador

de corriente, voltaje, potencigctificael comportamiento de las cargas del invengor,
el medidorde potencia digital 66204.0s médulos de simulacion Chroma cuenta con
Soft Panel en pruebas de inversores,cmrexiones de interfaz GPIB en mediciones a
tiempo real, adquisiciones de datos, los cuadésn disefiados pagaaluar la eficiencia
en inversorefotovoltaico en condiciones reales de funcionamiesmda relacion entre

la potenciade salida (Poten@&) y la potencia de entrada (Potencia DC) en base a la
normativa IEC 61683

MEDIDOR DE N -
POTENCIA s

CHI CHl CH3 CH4 [~=—=——=-==-==-====-=-
Vi ¥4 v4 Va4

CARGA
SIMULADOR DE INVERSOR ;
PANEL SOLAR ELECTRONICA
e hgi;iraﬁ?llc?rm' * * k==
;’/ . - —~J -
Ba+ Ba- PV+ V-

————  TENSION DE ENTRADA POSITIVA
——— VOLTAJL DL ENTRADA NEGATIVA
— — —  COMUNICACIGN GRIB/USE

Figura 17. Diagrama de conexion de banco de pruebas en inversores para SFA.

Nota.Se muestra el diagrama de conexionado de los equigdsidiacion de pruebas en inversores, en

la evaluacién de dos tipos de inversores de alta y baja frecuencia en evaluacion de la eficiencia, en la
recopilacion de datos que son cruciales para el analisis del in(feusote propia)
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3.2FGBente de ali €€ntpaoigrmmabl e (con si mul
sol ares) s6e0r0iSe 62050H

El médulo de simulacion 6205606D0S, la fuente de alimentacion de CC se puede
operar de forma manual o remota a través de una interfaz GPIB/ETHERNET
(opcional), UAB. R&232, la fuentale alimentacién de CC con simulacién de paneles
solares no solo puede simular la curva de la célula solar llamada mod€Bga,
2021)

- La salida puede simular la curva IV de un médulo de panel solar.
- Establecer las velocidas de respuestas del voltaje y la corriente de salida.

- Modo de programacién para formar de onda de salida para proporcionar

multiples combinaciones.

Figura 18. Fuente de alimentacion CC programable
Nota.Se muestra en médulo de simulacion de paneles solares 62GBMS de SKW de la potencia de
salida fuente de alimentacion de @Chroma, 2021)

Tabla 1
Especificaciones de simulador de paselar.

Serie 62050H Simulaci - -n de

Producci-n calificaciones

Tensi-n de salida 0600V
Corriente de sali 0-8. 5A
Potencia de salid 500 W

Nota.los datos fueron obtenidos del manual del fabricé@beoma, 2021)
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3.2Cdrga el ectr-nica AC/ DC programabl e

Las funciones de la carga de la serie 63800 son las misma excepto las variaciones en el
voltaje de entrada, la corriente de carga y las clasificaciones de potencia en la carga
simulada para la unidad de prueba. Se pueden operar de forma independiente en

simulacion de carga de CA y simulacion de carga dé@@oma G. , 2020)

%

=) - €

]

T
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120011

Figura 19. Panel frontal de la carga
Nota. Se muestra el panel frontal de carga electronica que se muestra en la funcion de los teclados de

entrada de izquierda a dere¢ldoroma G. , 2020)

Tabla 2
Especificaciones del simulador cargiectronica 63802.
Simulaci-n carga electr - -ni
Potenci a
Actual 0O ~0 18
Vol taje 50 ~0 350
frecuenci a 45 -~0,44DC

Nota.Los datos fueron obtenidos dehnual del fabricantéChroma G. , 2020)

3.2Médi dor de potencia digital

Los medidores de potencia digital 66204 de Chrestan disefiados para medir sefiales

de potencia de CA y CC, tanto en aplicaciones monofasicas como trifasicas. Estos
medidores ofrecen alta precision en un amplio rango de corriente y THD, y permiten
medir pardmetros como distorsion de la intensidad deexo@m y energia del
voltaje/armonico. ElI médulo tiene 4 canales que es adecuado para la medicion de
parametros de entrada y salida, lo que permite calcular la eficiencia de inversores

fotovoltaicos monofasicos y trifasicGhroma G, 2017)
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Figura 20. El panel frontal del medidor de potencia digital 66204
Nota. Se muestra el medidor de potencia 66204, tiene la capacidad de proporcionar mediciones
independientes como pruebas de inversores fotovoltaico, parametros de entrada de CC, asi como lectura

de CA trifasicas en el lado de sali@@roma G. , 2017)

Tabla 3
Especificaciones del médulo 66204

Especificaci-n m-dulo 662
Canal 4
Medi ci - n Vr ms, Vp,k+, THDpPK | rms,
Par 8metros VAR, PF, F, Energy

Rango de medi ci
Vol taje 15v/30V/60V/150V/ Aut

Nota.Los datos fueron obtenidos del manual del fabricéieoma G. , 2017)

3. 2Régul ador victron bluesol ar
Regulador de carga Victron BluesoiPPT 100/ 30 de 12/24V y 30A. Dispone de
controlador MPPT

BlueSolar charge controller
MPPT 100 | 30

AR CE IPA3 &

Figura 21. Regulador Victron bluesolar MPPT 100/30 DE 12/24V
Nota Se muestra el regulador darga en seguidor MPPT de 100(2@toSolar, 2024)
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Tabla 4
Ficha técnica del controlador Victron MPPT Bluesolar 100V/30A

Control ador de carga Bl ue

Tensi -n de |l a batSelecci-n autom8tic
Corriente de car¢30A

Potencia FV nomir4d40w

Tensi -n m8§xima delOO0OV

FV

Ma x . Corriente de¢35A

Efi cacia m8xi ma 98 %

Aut oconsumo 12V: 30 mA

Nota.los datos fueron obtenidos del manual del fabricéht¢oSolar, 2024)

3.2l @Adversor de alta frecuenci a

Los inversores de alta frecuencia se distinguen de los de baja frecuencia por el uso del
transformador, el cual esta presente en los inversores de baja frecuencia. Una de las
principales diferencias es que los inversores de alta frecuencia tienen un tamafio mas
compacto, son mas ligesy tienen un precio mas econémi@sutosolar, 2024) La
especificacién técnica del inversor en la Tabla 5.

Mgy, vi<monenersy  pure sinewave inverter

phoenix 12 | 500

Figura 22 Inversor Victron Phoenix de 12V 500VA
Nota.Se muestra el inversor de alta frecuelfiatron, 2024)

Tabla 5
Especificaciones técnicas del inversor Victron

l nver sor Phoeni x de 241/ 5

Potencia cont. 500VA

Potencia c400nAC 400/ 350W
Tensi-n [/ frecut230VCA 060%z +/
Rango de tensi - -9.i27 [/

Eficacia m8x. 90 / 90 / 91%
Consumo en vac?26 [/ 6.5 [/ 9W
Nota.los datos fueron obtenidos del manual del fabric@¥itdron, 2024)
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3.2Ll Bversor de baja frecuenci a

Los inversores de baja frecuencia tienen caracteristicas técnicas unicas, como la
incorporacion de un transformador interno. Generalmente, estos inversores funcionan
sin dificultades en instalaciones fotovoltaicas de gran escala y cuentan con aislamiento
galvanico. Si bien tienen un mayor peso, tamafio y costo en comparacién con los
inversores de alta frecuencia, esta inversion es recuperable y necesaria cuando se prevén

altos picos de consumo al inicWEG, 2023)

Figura 23. Inversor panel solar 500 W DC 12 V de onda pura
Nota. Se muestra el inversor de bdfa@cuencia, sormasrobustosy pesados tiene un bloque de
conmutacion y rectificaciofWEG, 2023)

Tabla 6
Especificaciones técnicas del inversor FP S 500 Inverte Power

| nver sSbrO-DR P

Potencia nomine 500 W
Tensi -n de entr 12 V

Tensi-n de sali 230V

Frecuenci a 6 0Hz

Eficiencia >87%

Consumo de corr <0.7 A / 0.4 A

Forma de onda ¢ Onda sinusoi dal pur a

Nota.los datos fueron obtenidos del manual del fabricAMEG, 2023)
3.2B&ter2a prostar gel

La bateria de GEL 12V/100AMP prostar, se compone de un electrolito gelificado,
convirtiendo el liquido en una masa solida cayetatina se recomienda dejar cargar 1
dia, luego recién conectar la carga, con un rango de corriente equivalente en valor a

1/10 de la capacidad de latbria.
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Vo Rag it g Gt Batery

OrOCS5 12,

Figura 24. Bateria de gel prostar de 12V/100AMP.
Nota.Se muestra la bateria GERSGPDG10012).

3.2l A0erruptor termomagn®tico

El interruptor termomagnético Acti9 IC60N para instalaciones eléctndastriales,
cumple con las normas UNEN 608981 y UNEEN 609472 apto para el
seccionamiento segun normas industrial en seguridad total en la proteccién de circuitos,
distribucion termal en bajo tension, proteccién de circuitos de motor, proteccion de
circuto de CC. Tanto como las especificaciones técnicas del interruptor

termomagnético Tabla 7

" e

——

N

\
L! SC%’{eid.e'—

ectric

iCBON

™

)

Figura 25. Interruptor termomagnético IC60N
Nota. Se muestral interruptor que cumple con las normas UER 608981 y UNEEN 609472
apto para el seccionamiento segiin normas indu@viaiG, 2024)
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Tabla 7
Especificaciones técnicas dgerruptor termomagnético

I nterruptor termomagn®tic

Principal

Ti po de producto Disyuntor en
Nombre corto del |1 C60N
Numer o de pol os 2P

Numero de polos |2

Corriente nominall6 A

Tipo de red CCCA

Ti po de wunidad di(T®r mhagn®t i co

ni att

Nota.los datos fueron obtenidos del manual del fabricAMeG, 2024)

3.2C8thara termogXK®fica FIlir

La camara termografica FLIR, enfocada emahtenimiento predictivo, tiene diversas

aplicaciones en el ambito empresarial, donde la mayoria de los aparatos eléctricos y

mecanicos requieren reajustes antes de sufrir averias o fallos. Imagenes térmicas MSX

de alta resolucién y mayor nitidez (hasta808 pixeles (320 x 240)), estructura solida

capaz de resistir caidas de 2 metros y un uso sencillo con una Unicgriné@021)

T188528 ~198531

O ‘ T19E530 .
’ * T198533 Q Accesorios adicionales
T138530 T198524 Incluidos con E8

Figura 26. Accesorios de la camara termografica
Nota.Se muestral los accesorios del equipo termogréafico(EBIR, 2021)

<9
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Figura 27. Elementos de la pantalla
Nota.Se muestran lapantalla la temperatura de punto de mediciémarra de herramienta de menu
(FLIR, 2021).

1. Barra de herramienta de menu principal.
2. Barra deherramienta de submendu.

3. Puntero de medida.

4. Tabla de resultado.

5. Iconos de estado.

6. Escala de temperatura.

La camara tiene la funcidén de conectarse USB conectado a un PC, la carga de la bateria
mediante la fuente de alimentacion FLIR, transferencia de imggiena camara a un

PC para realizar un analisis mas exhaustivo en el software FLIR Tools. El tiempo de
carga de la bateria completamente bacia es de 2 horas y cuando esta la carga completa
la LED azul parpadedFLIR, 2021)

Software del sistema de adquisici-n de da-

Para la adquisicion de datos y su posterior andlisis durante la ejecucion del proyecto de
investigacion, se utilizaron su software de los modulos de pruebas que permite el
control y monitoreo en tiempo real gfailitan la recopilacion de datos, permitiendo

registrar y almacenar resultados de manera eficiente.
- SoftwareSoft Panels

- Excel
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3.

4Metodol og? a

La presente investigacion es de tipo aplicativo experimental porgwa sglizar
modulosde simulacionChroma, énde seealizardpruebas de inversor de alta y baja
frecuencia en la evaluaci@n tiempo, fechanedicion de los parametros eléctricos.
Tiene un nivel descriptivo que busca caracterizar y evaluar el incens@apoyando

dela norma IEC 61683, en el contexto tedrico.

La metodologia es conectar logdulosde simulacion como el inversor, controlador,
bateria seguidamentalel interfaz de lopuertos GPIB/USBY el SoftPanel para
configuras los parametros de simulacgimlamedicion de la potencia de (CC) y salida
(CA).

3.4NAdr mativa I nternatCid®nal |l EC 61683

La norma IEC 61683999 fue la primera norma mundial que establecio los requisitos

y métodos de prueba para la eficiencia de los inversores fotovoltaico. La norma abarca
tanto en pruebas de inversores conectados a la red eléctrica como los inversores
autébnomos, lo que permite una evaluacion del desempefio de los equipos en
acondicionadores de potencia que se ocupa tanto de la eficiencia de conversion, la
norma ha sido remada en el afio 2019 por la Comisién Electrotécnica Internacional
(Franceschi, 2018)

3.4B@nco de pruebas

Se nuestra un esquema del banco de pruebas propuesta por la norma aplicable, el banco
de pruebas conta de dos salidas principales: una salida de corriente (CA) y una salida
de corriente (CC).

PC

v, bajo Vv o
' prueba ?

Figura 28. Esquema del banco de prueba para inversor de tipo
Nota.Se muestra el esquema presentado puede considerarse una representacion monoféasica del banco de
pruebas, lo cual permite su aplicacién también para evafitemsis eléctricos multifasic@&C, 2000)
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Donde:

FA: Fuente de alimentacion variable de tension y de corriente de c.c.
PC: Acondicionador de potencia.

w: Voltimetro c.c.

0 : Amperimetro c.c.

w : Vatimetro c.c.
w : Voltimetro c.a. o c.c.
0 : Amperimetro c.a o c.c.
® : Vatimetroc.a o c.c
C. Carga
"O: Frecuencimetro c. a.
"O0: Medidor de factor deotencia

Fuente de alimentacion de CC

Nota 1: El medidor de frecuencia FCA y el medidor de factor de potencia FP deben
descartarse en caso de que la salida del convertidor sea de voltaje de CC. Las
mediciones pueden realizarse con equipos especificoxgadaavariable, voltimetro,
amperimetro. o un analizador de energia que meda simultaneamente. Erdelleaso
analizadores de energia, la sincronizacién de las mediciones esta garantizadas, pero al
usar equipos independientes, es necesario confirmamaguaddiciones de tension y

corriente se realicen en el mismo instante de tiefitp®, 2000)
3.4F8Bente de alimentaci-n C.C para ensayo

Para los dispositivos que operan aun voltaje de entrada constante, se debe usar una
bateria con voltaje fijo o una fuente de alimentacion de corriente continua. Para los
equipos que utilizan algoritmos de seguimiento de punto de maxima potencia (MPPT),

sedebe emplear un arreglo fotovoltaiggC, 2000)
3.4Cd4rgas resistivas

En convertidores fuera de la red (@fid), la eficiencia debe medirse cuando el equipo
alimenta una carga puramente resistiva, que debe ser ajustada gédeadoses niveles

de potencia que se van a probar, 5%, 10%, 25%, 50%. 75%, 100% y 120% de la
potencia nominal de CAEC, 2000)
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3.4Cadrgas reactivas

Para inversores aislados, es necesario medir la eficiencia cuando se alenenga d
carga reactiva, que suministre un factor de potencia igual al nivel minimo especificado
por el fabricante (o 0.25, el que sea mayor) y a niveles de potencia de 25%. 50% y
100% VA. La carga también debe ser configurada a FP igual a 0.50 y 0.75snasm
niveles de potencia, en la Figura 28. se observa un ejemplo de carga rgactjva
2000)

Figura 29. Ejemplo de carga reactiva
Nota Se muestra un ejemplo de carga readfivanceschi, 2018)

3.4Réndi miento de salida nomi nal

Relacion entre la potencia dalida y la potencia de entrada cuando el acondicionador

de potencia opera a su potencia nominal.
3. 4R&@ndi miento de salida parci al

Relacion entre la potencia de salida y la potencia de entrada cuando el acondicionador
de potencia funciona por debajo de suepoia nominal en un periodo de tiempo

determinado.

3.4S8mul ador de campo (FV)

Simulador que tiene caracteristicag equivalentes a un campo fotovoltaico.
3.4SO®&guidor de punto de m8xi ma potenci a

Control de la tension de entrada que hacer operar al acondiziateaplotencia siempre
cerca del punto de maxima potencia de salida del campo fotovoltaico (FV).

3.4Cbhdiciones de medici - -n del rendi mi ent

El rendimiento debera evaluarse segun las condiciones detalladas en los segmentos
siguientes en la Tabla 8. Es posiliescartar condiciones que se encuentren fuera de

los rangos de operacién permitidas por el fabricante.
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3. 4Tdmperatur a

Todos los instrumentos de medicion deben emplearse bajo las condiciones ambientales
gue los fabricantes especifican en sus manuales. Esarex llevar a cabo las
mediciones a una temperatura ambiente de 25°C £IE 2000)

Tabla 8
Condiciones de prueba IEC 6162801
Carga total, % ¢5 10 25 50 7510 12

Conect Carga resist - X X X X X X

red

Ai sl ad Carga resist x X X X X X X
Carga reacti
FP = 0.25 o - - X X - X -
FP = 0.50 (>- - X X - X -
FP = 0.75 (>- - X X - X -
Carg-hi neal
NL = d2e5 WA - - X X - X -
NL = 50% de - - - X - X -

Nota.los datos fueron obtenidos del manual del IEC 61683.

3.4C8Rcul o de eficiencia

- Potencia de entrada’g -): es la potencia eléctrica (en vatios) que se suministra

al inversor desde el sistema fotovoltaico. Se mide en la entrada del inversor.

- Potencia de salida"&, ) es la potencia eléctrica (en vatios) suministrado por el
inversor a la carga. Se mide ersédida del inversor

- Eficiencia ( ): es la relacion entre la potencia de salida y la potencia de entrada

del inversor, expresada como un porcentaje.

- Se calcula el rendimiento de salida nominal a partir de los datos medidos con la

ecuacion:

Donde:

es el rendimiento nominal de salida (%).

Ca

es la potencia nominal de salida del acondicionador de potencia (kW).

C

es la potencia de entradaaabndicionador de potencia nominal (kW).

53



Condiciones de prueba: establece las condiciones especificas de prueba, como niveles
de irradiacion, temperatura ambiente, y tipo de carga, que deben reflejar las condiciones

de operacion esperadas.
3.4PA18cedi mprendlma de

Las perdidas sin carga representan la potencia CC, medida en la entrada del convertidor
gue se consume para funcionar al valor de salida nominal (voltaje y frecuencia) sin

carga conectada al convertidor (IEC, 2000).
- Ajustar a temperatura ambiergara 25°C + 2 °C.

- Ajustar el voltaje de CC de entrada al valor minimo indicado por el fabricante y

proporciones suficiente energia en nivel de potencia mas alta a probar.

- La fuente de alimentacion de CC y a la alimentacion del simulador de CA en la

carga autilizar (resistiva, reactiva) en carga resistiva.

- Para en punto de maxima potencia (MPPT). Si no se observa la estabilidad, espere

al menos 5 minutos.

- Medir y registra los valores de potencia de entrada y salida durante al menos 30

segundo.

1. Conecte el puerto de comunicacion GPIB/USB con la fuente de alimentacion y

simulacién de la carga, medidor de potencia.

2. Defina los parametros de la fuente alimentacion de CC y fuente de simulados

de carga CA, para los valores nominales en funcionamiento.

3. Ajustar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para simular el médulo

de simulacion, potencia maxima, tension, corriente, temperatura, irradiancia.

4. Realice las mediciones cambiando las medicines de orden descendente 120%,
100%, 75%...) hasta compde todos los puntos de medicion, cuando no hay

cambio de el voltaje de entrada se puede estabilizar nuevamente de 30 segundos.

5. Ajustar la carga al nivel de potencia definida y mida los valores de las pruebas
tomadas, en completar todos los puntos dengtaenedidas con un tiempo de

5 minutos o pueda reducir a 3 minutos cambiando tension de entrada CC.
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6. La prueba de rendimiento del inversor con el uso de una carga resistiva (FP=1.0)
e inductiva (FP=0.5 y 0.75), con una variacion gradual de la carga dal 0%

120% de la capacidad de potencia del inversor.

7. La prueba del rendimiento del inversor con la variacion de carga inferior y

superior a la capacidad nominal del inversor.
8. Registre los valores de las potencias de entrada y salida del medidor de potencia.

En la Tabla 10. Se muestra las condiciones de medicion en las pruebas de modulo se
simulacion FV, debe de mantener constante durante las pruebas en niveles de potencia.

3.5M-dul o de sistema de pruebas del panel fr

Los modulos de pruebas (Simulacion dengles solares) fuente de alimentacion

62050H600S, carga electronica AC/DC programable en funcion solar array.

1|8 17 1 143 4 56 2 15 16
| |
L= $ et b =
Weiaeiaain D D ||| momsns S
- S P W e M
—E2: GID! 5 6 o O O-
— —
H ! o 2
W= 1 | s
131211 10 98 7

Figura 30. Panel frontal 6205600S
Nota. Se muestra el modulo de pruebas (Simulacién de paneles solares) églitreedtacion, carga
electrénica AC/DC(Chroma G. D., 2021)

1. Pantalla VFD (pantallas fluorescentes de vacio)

2. Teclado numérico para introducir datositdites (0) a (9)

3. Tecla de ajuste de voltaje.

4. Teclado de configuracion para introducir los valores limite actuales.

5. Tecla PROGRAM: pagina de funciones del programa para ingresar al modo de
edicion.

6. Tecla LOCAL: cambiar de modo de control remoto al modfudeionamiento

manual.

7. Tecla ENTER: confirmar la configuracién de los parametros.
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8. Tecla ELIMINAR: presionar el teclado para eliminar el valor de entrada.
9. Tecla EXT: para ir a la pantalla anterior.

10.Tecla LOCK: presione esta tecla para bloquear todasstdasty la perilla
giratoria. Durante 3 segundos.

11.Tecl a ON/ OFF: presione esta tecla para

122Tecl a CONFI G: presione esta tecla par

configuraci-no para configurar wvarias

13.TeclaSAVEpresi one esta tecla para guardar

funciones de programa y configuraci - -no

14.Tecla de movimiento del cursor: teclas para mover el cursor al parametro que

se va a modificar.

15. Perilla giratoria de voltaje: girar [gerrilla para ingresar datos o seleccionar un

elemento

16.Perilla giratoria de voltaje y corriente, para ingresar datos o seleccionar un

elemento.

17.Botdn giratorio actual: girar la perilla para ingresar datos o seleccionar un

elemento
18. Interruptor de alimenté@n enciende o paga la alimentacion.
19. Interruptor de alimentacién principal: enciende o apaga la alimentacion.

20.Soporte de bastidor: (opcion) utilice el soporte izquierdo (derecho) para

conectar la fuente de alimentacién al bastidor.

21.LED muestra su estado la luz verde indica encendido, la luz amarilla indica que
los datos se estan transmitiendo o la comunicacion es normal, la luz roja indica

gue se produjo una falla durante el funcionamiento.

En la simulacién con la fuente cc, al admionar la potencia de una tensién de entrada
con seguidor de punto de maxima potencia se tomaron datos de la tabla 8 en la
caracteristica de médulo FV de 100 W conectados en serie con 4 modulos de
simulacién, es posible enviar comandos a la fuente paratiancia y la temperatura

de conjunto simulado.
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3.5Bad&rra de funcionamiento

En la Figura 30. Se observa la barra de funciones contiene ejecucion automatica en
prueba de MPPT dindmica, de sombras, escritura de archidsdtura de archivos,

la funcitn de botdn es enviar los datos de la curvad la memoria de la fuente de
alimentacion que sustituyen a los datos ingresados manualmente, en Report boton para
ingresar a la ventana de edicion de informe comienza a grabar, el Back el boton para
volver a h pagina anterior en el caso de volver a conectarse el boton se desactivara si
todavia hay un canal en estado de salida de voltaje, el Save as (guardar como) funcion
gue cumple en almacenar todos los parametros de configuracion en un archivo en la

carpetai Escr i tori oo y fiMis document oso.

S Ao | per Dynamic Shadow ' File I File
| ]
Run | WAL WRPT Test et | @ Rt Wiie. cead | Soees. B open. | ((Back

Figura 31 Barra de funcién del panel principal

Nota.Se muestréa barra de funciones contiene ejecucién automatica, lectura de archivos, la funcion de
botdn es enviar los datos de la cura & la memoria de la fuente de alimentacion que sustituyen a los
datos ingresadgq&€hroma G. , 2020

La funcion de esta pestafia es configurar la salida basica del voltaje de CC en el médulo

de salida CV & CC en lugar del modo de cur para el voltaje Vset y la corriente

Iset.
Basic Setting | 1.V Curve Edit(Table Mode) | 1V Curve EG(SAS Modeling) | IV Program Edt | |V File Management
Vset(V) | set(A) Protection Setting
3000 10000 15000 4
200 *P° 4000 ity oveo) £ XY
N ,
5,000 - -20.000
e =Bet ocees ) IIEES
/. \ / N\
00 6000 0.000 25.000 P,
G UDRE ] 15750.0
B 0.0 J

Figura 32. Pestana funcion bésica

Nota. Se muestrda pestafiade simulaciéndel médulo fotovoltaico que suministra Energia a los
inversorespermitiendo realizar pruebas en funcién del inversor en cambjaalémetros, que dependan
del sol y permitir la realizacion de las pruef@sroma G. , 2020)
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3.5S2mul aci -n-Me | a curva |

Los simuladores de modulo fotovoltaicos suministran energia a los inversores,
simulando la curvaV, permitiendo realizar pruebas en funcion del inversor en cambiar
los parametros, que dependan del sol y permitir la realizacion de las prietzta
simulacion seéomo las caracteristicas de una ficha técnica de un médulo fotovoltaico
de 100 W conectaden serie, con un panel de control Solar Aiviain Panel que nos
permite observar los parametrosmdedicion®w ,"0,® ,O ,0 . Como el(SAS

modeling), que nos permite modelar el trazado de la cuvig P-V.

- El software se desarrollé en 3 pantallas principales, Solar Array Simulacién soft
Panel, panel de carga electronica de CA/CC, medidor de potencia digital.

- Campo A:Se puede observar la forma de onda a través del grafico de forma de
onda +V y P-V o verificar los datos a través de tabM grafico de forma de onda,

el programa calcula€ ,"0,® ,O ,0

- Campo B:En medicién de Solar Array\l curva edit, las 3 filas son Vmin, Vnom,
Vmax, medicion de las 8 columnas son numeros % que son de 5%, 10%, 20%,
30%, 50%, 75% y 100% de forma predeterminada en funciones requeridas, estan
integradas para facilitar al usuario la edicion de varias curvapdra probar el
rendimiento estatico de MPPT vy la eficiencia de conversion del inversor

fotovoltaico.

- CampoCl a pestafa de par8metros correspond

Pmaxy FF.
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Figura 33. Panel de configuracién de modulo de simulacion de fuente de corriente continua
Nota. Se muestrda simulacion se consider6 la realizacion en secuencia y su seguimiento a través de 3
campos (A, B, C), de las funciones que cumple cada pg&€aiama G. , 2020)

Tabla 9
Caracteristicas del médulo fotovoltaico de simulacion

Modul o FV 100 W

Potencia m8ximel00 W

Tensi-n de potel8. 78 V
Corrientepbp@pe5. 32 A
Tensi-n de a@i)rc22.64 V
Corriente d®)cc5.70 A
Eficiencia de ¢17.88 %
Eficiencia de nl14.90 %
Tolerancia (%) N 3%

Noct 47 Ag AC

Nota.Se muestra la caracteristica deldulofotovoltaico que se simulo enitaedicion del Solar Array.

3.5S8S83mul aci-n de carga electr-nica CA

Las simulaciones con el médulo de carga electronica de CA y CC 63800 de Chroma
gue permite simular una amplia variedad de carga y sus funciones avanzadas de

monitoreo como los siguientes modos de funcionamiento: modo CC, CR y CP. En el
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modo CC y CP que pmite programar el factor de potencia o factor de cresta, en

simulacion.

O, @ & ®
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Figura 34. El panel frontal de la carga electronica

Nota. Se muestra la carga electronica que incluye una pantalla LCD, 8 indicadores LED de estado de
teclado en la pantalla LCD mostrara las funciones realizadas cuando se utiliza los (Etleaioa G. ,

2020)

1.

2.

5.

6.

Pantalla LCD.

Teclado de funcién: para seleccionar el modo de carga, el modo de control y la

configuracion del sistema.

Teclado numérico: para la configuracion de datos.
Tecla de cursor: para la configuracién y edicién.
Interruptor de encendido.

Boton giratorio: para unontrol rapido de los parametros activos.

Dado que el factor de potencia (PF) es una funcion de voltaje y corriente en tiempo real,

la carga chroma monitorean constantemente la lectura del factor de potencia y utiliza

estos datos para ajustar dinamicaradatforma de onda de carga en ajuste del factor

de potencia es preciso y no sobrecarga la UUT.
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A,

(a) (b)

Figura 35. Forma de onda sinusoidal del voltaje
Nota.Se muestran (a) y (b)a onda de voltaje sinusoidal enftmmadistorsionada después de aplicar

la carga que se muestra en el factor de potéhewt, 2018)
La Ec.(5) muestra el factor de potencia

5 .,EYW QY Qo

NQoQo

<ol Q

D
.,YmoQo

El modo CC, CR, CP, se puede utilizar para pruebas de fuente de alimentacion de

voltaje regulado. EI modo DC rectifica para slarel comportamiento de carga de los

inversores.

Corriente constante Resistencia constante

Voltaje constante Potencia constante

Figura 36. Simulacién de carga de corriente constante, resistencia, voltaje, potencia
Nota. Se muestra un ejemplo denulacion de lazarga de cuatro modos de carga: corriente constante

resistencia constanteoltaje constante y potencia consta(itest, 2018)

Se muestra la pantaltiel software de simulacion gwuebas dda carga electronica

dividida en @iatro campos (A, B, Cy D)
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Figura 37. Soft Panel de prueba en simulacién de carga
Nota.Se muestra un ejemplo tiepantalla de simulacién en las pruebas de carga electronica dividida en
cuatro campos (A, B, Cy OChroma G. D., 2021)

Campo A: Se muestra configuraciones de parametros en modo de carga, en
temporizacion LOAD ON/OFF y SHORT ON/OFF de la carga electronica, modo
AC/DC, CF, PF, Iset(A), se encuentra la configuraciéon del temporizador en el

tiempo de espera del corte en V de la catget®nica.

Campo B:Muestra cuatro conjuntos de graficos que muestran las curvas de los
valores de medicion, se puede seleccionar para diferentes parametros de voltaje,

corriente y potencia en el tiempo requerido.
Campo C:Muestra las mediciones que sgresa en las cargas eléctricas, V, A, W,

F(Hz). PF, CF, THDvV (%).

Campo D:Muestra la carga electronica de forma de onda de voltaje y corriente de
medicion V o | o V+I se establece segundos de intervalo para capturar una forma

de onda.

Medi dor dedigotaeahci a

Panel frontal del medidor de potencia digital 66204 es como se muestra en la Figura

37. Las funciones numeradas del 1 al 10 se describen a continuacion.
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Chroma DIGITAL POWER METER 66204

10

Figura 38. Panel frontal del medidor de potencia digital 66204
Nota.Se muestral panel frontal del medidor de potencia digital enumerédasoma G. , 2017)

1. Menu de funciones y configuraciénirdicador: Utilizar la tecla STUP para

seleccionar los menus de funcién.

2.9ZTecla de cursor HOLD y CALL: La tecl
la funcion o disminuir el rango o el valor de configuracion. Presione las teclas

arriba y abajo simultaneanterpara ingresar al mendu.

3. Configuracién, TRIG/ENTER y sistema: la tecla SUTUD es capaz de
seleccionar el mena de funciones y configurar las funciones en el teclado
TRIG/ENTER es para confirmar la seleccion de la funcién y el rango de
medicion.

4. Configuracion del modo de cableado: seleccionar el modo de cableado correcto
antes de realizar la prueba.

5. Interruptor de encendido.

6. Seleccidon de rango de voltaje/corriente e indicador de rango automatico.

7. Canal de medicion e indicador de canal.

8. Seleccion Bsica de parametros de medicion e indicador de pardmetros de
medicion.

9. Entrada de aire de refrigeracion.

10.Ventana de visualizacion.

11.Panel trasero del medidor
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El panel trasero del medidor de potencia digital que se muestra en la Figura 38. Las

funciones nuraradas del 1 al 7 se describen a continuacion.

Figura 39. Panel trasero del medidor de potencia digital 66204
Nota.Se muestral medidor trasero las funciones numeradas del 1 al 7 glessgberen la entrada de
medicion de voltaje y corrienf€hroma G. , 2017

1.

6.

7.

Terminal de entrada de medicién de voltaje: es el terminal de entrada de sefial de
voltaje CC/CA.

Terminal de entrada de medicion de corrienteelésrminal de entrada de senal
de corriente CC/CA.

Terminal de entrada de sefal de voltaje de deteccidn externa: es la entrada

positiva de sefal de voltaje de deteccién y el negativo.

Toma de corriente AC LINE: es la toma de conexion de alimentacioa.ebig
rango de voltaje y las especificaciones de frecuencia como se indica en la etiqueta

anterior al zocalo para la entrada de energia.
Terminal de entrada/salida de sefial de control
Puerto GPIB.

Puerto USB.

Conexion estandar de cada canal emetliidor de potencia monofasica o multifasico

(trifasico) puede seleccionar las siguientes dos formas.
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Figura 40. Teoria de medicion para la conexion del medidor de potencia
Nota. Se muestrda medicién de corriente; sin embargo, hay un ligero error causado por el valor de
voltaje mediado mas la caida de voltaje en el medidor de corfigimtera G. , 2017)

3.6PAdueba de eficiencia para convertidor

Pruebas de eficiencia para el convertidor cuando se utiliza el medidor de potencia
digital para probar la eficiencia del convertidor de potencia monofasica en igea sal

de potencia trifasica.

Lado primario (Entrada) Lado segundario (Salida)

W1 (canal 1)
Controlador , Red
Wd(channel 4) |[Inversor W?2 (canal 2) Eléctrica

Modo de cableado : Modo de cableado :
Monofisico, dos hilos Monofasico, tres hilos

Figura 41. Configuracion del medidor de potencia para probar la eficiencia del convertidor
Nota.Se muestran esquema de prueba de la medicidn de eficiencia de conversién de Qieraiza
G., 2017)

La ecuacién muestra Ec. (6) en el manual de pruebas de eficiencia para convertidor de

potencia digital para probar la conversdimpotencia.
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CAPETULO 1V
RESULTADOS Y DI SCUSI €N

En este capitulo se realizara el andlisis de datos obtenidos de las pruebas de medicién,
enfocado en lavaluacion y caracterizacion de la comparacion del rendimiento de dos
inversores de alta y baja frecuencia autbnomos de 500 W. El objetivo es determinar la
eficiencia mediante los pardmetros de entrada y salida con el mdédulo de simulacion
CHROMA basado efta norma IEC 61683 y la medicion de temperatura de operacion.

Resul tprdwe Was del inversor de alta y baja

En las siguientes pruebas realizada mediciones del punto de maxima potencia
debidoa las curvas caracteristica¥ ly P-V en relacion entre potencia generada y
tension En la funcién de simulacion Soft Panel (SAS modeling), que nos permite
modelar el trazado de la cun&/ly P-V a través de tres tipos de variaciones Vmin,
Vnom, Vmax, aniveles de 5%, 109%20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 100%on la
irradiancia de 100 & vy a una temperatura de 50°C, las pruebas se tomaron a un
tiempo de 5 minutos cada una de ellas, en las siguientes figuras se mostraran algunas

descripciones de medicion.
Vmin (V): 70.00 Vnom (V): 75.00 Vmax (V): 75.12
4. 1PdAtencia m8xima de salida continua

La prueba establece la potencia maxima de soporte del equipo durante el periodo

medido a una temperatura de 50 °C.
Para las pruebas lagyuientes variables:

- Tensiéon minima c.cof ): tensién de entrada minima, en funcion del equipo baja

prueba.
- Tensién nominal c.cof ): tensién de entrada nominal.
- Tensi6on maxima c.cof ): tension de entradaaximo.
Cur w\add| primer inversor de AF
a. Curval-Vy P-V del médulo de prueba a 5%

La prueba de medicidte color verde muestra el comportamiento deutaa FV y P-

V,y el punto de maxima poten@a muestra de coloojo, tensiéncorriente y potencja
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meddas(SAS modeling) a Vmin (V) de3.20A, 85.36V, 273 W, con un seguidor de
91.2al 5%de medicion

H Curve

Figura 42. Curva +V, P-V del médulo de simulacion a Vmin 5%.
Nota.Se muestra la medicion de la curvd ¥ P-V corriente, tensioiChroma G. D., 2021

b. Curva |-V y P-V del médulo de prueba a 10%

La prueba de medicion de color verde muestra el comportamiento de la-suyvi-|
V, y el punto de méxima potencia se muestra de color rojo tanto en voltaje, corriente y
potencia de mediciéa3.20 Ay 85.37 V, 275W con un seguidor de&l % de medicion

a un tiempo de 5 minutos

FV Curve

Figura 43. Curva tV y P-V medido a \homde 10% de simulacion
Nota. Se muestra la medicién de la curvd ¥ P-V corriente, tension del 10% de variaciéon de prueba

(Chroma G. D., 2021)

c. Curva |-V y P-V del médulo de prueba a 25%

La prueba de medicion de color verde muestra el comportamiento de la-suyi-|
V, y el punto de maxima potencia se muestra de color rojo tanto en voltaje, corriente y
potencia de medici6éal.26 Ay 78.40 V, 100 W con wseguidor de 98 % de medicion.
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POV}

Figura 44. Curva FV y P-V medido a Vnom de 25 % de simulacion
Nota. Se muestra la medicion de la curM ¥y RV corriente, tension d&l5 % de variacion de prueba
(Chroma G. D., 2021)

d. Curva |-V y P-V del médulo de prueba a 30%

La prueba de medicion de color verde muestra el comportamiento de la-8uyi-|
V, y el punto de maxima potencia se muestra de color rojo tanto en voltaje, corriente y
potencia de mediciéa71.70 V, 1.32 A, 97.49 Won un seguidor de&5® de medicion.
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Figura 45. Curva FV y P-V medido a Vmin de 30% de simulacion

Nota Se muestra la medicién de la curwé y P-V corriente, tensiéndel 30 % de variacion de prueba
(Chroma G. D., 2021)

e. Curva |-V y P-V del médulo de prueba a 50%

La prueba de medicion de color verde muestra el comportamiento de la-suyi-|
V, y el punto de maxima potencia se muestra de color rojo tanto en voltaientsoy

potencia de mediciéa75.16 V, 3.32 A, 250 W con un seguidor de 97 % de medicion.
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Figura 46. Curva }V y P-V medido a Vmax de 50% de simulacion
Nota.Se muestra la medicién de la curvd ¥ P-V corriente, tension del 50 % de variacion de prueba

(Chroma G. D., 2021)
f. Curva |-V y P-V del mdédulo de prueba a 75%
La prueba de medicion de color verde muestra el comportanderntocurvaV y P-
V, y el punto de maxima potencia se muestra de color rojo tanto en voltaje, corriente y

potencia de medicion a 76.4 V, 5.23 A, 399 W con un seguidor de 99 % de medicion.

P Curve

L Curve

1)

Figura 47. La curva tV y P-V medida a Vmax de 75 % de simulacion
Nota.Se muestra la medicion de la curvd ¥ P-V corriente, tension del 75 % de variaciéon de prueba

(Chroma G. D., 2021)

g. Curval-Vy P-V del mddulo de prueba a 100%
La prueba de medicion de color verde muestra el comportandertocurvadV y P-
V, y el punto de maxima potencia se muestra de color rojo tanto en voltaje, corriente y

potencia de medicion a 74.4 V, 3.33 A, 248 W con un seguidor de 95 % de medicion.
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Figura 48. La curva tV y P-V medida a Viomde 100 % de simulacion.
Nota.Se muestra la medicion de la curwd ¥ P-V corriente, tension del 100 % de variacion de prueba
(Chroma G. D., 2021)

Las mediciones ton@dasen funcién de pruebas en Solar Array Main Panel, en los
parametros de medicion dension y corriente, potencia que forma la curvadnla
simulacion, se realiztres variaciones de medidavVmin, Vhom, Vmax en 5%, 10%,
20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 1008ks promediosde medicion de las fechas del
13/03/2024, 15/02024 del seguidor de maxima potencia, los datos evaluados se

mostraran en las siguientedlas.

Tabla 10

Muestra los datos de las primera pruebas medidas en funcién de la varianiénéh los
parametrogde tension, corriente, potencia, a una tension de entrada del &0 M medicion
del seguidor de maxima potencia.

Pote Tesnida MPP \ | P P &emul a
de entra( %) Me d i Medi da Medi ¢ (W)

e nad a (V) (A) (W)

(%)

5% 7000 74% 91. ¢ 2.39 217. 399. 98
10% 7000 75% 85 .t 3.46 310. 399. 98
20% 7000 76% 80. ! 3.99 306. 399. 98
25% 7000 88% 78. ¢ 4. 908 355. 399. 98
5.83 394. 399. 98
5.50 397. 399. 98
5. 47 398. 399. 98
5

. 58 39B9 399. 98

30% 7000 97% 73 . ¢
50 % 7000 99% 72. .
75 % 7000 99% 72 .t
1009 7000 98% 70. ¢

Nota.Los datos promediados de la prueba a 400 W de medicién en funcién de la variacién Vnim (70)
en la simulacién de un moédulo fotovoltaico especificado en su ficha técnica.
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Tabla 11

Medicionde los datos de las primera pruebas medidas en funcién de la variacion Vnom, en
los parametros de tension, corriente, potencia, a una tension de entrada del 75 V, en la
medicién del seguidor de maxima potencia

Poter tensi MPFP T \% I P P de
de entra (%) Medi cMedi de¢é Medi ¢Si mul

entr (V) (W) (W)

(%)

5% 75. 00 75% 85. 6 3.46 310.¢ 399.!
10% 75. 01 88% 78.5 4.63 355.. 399."!
20 % 75. 01 91% 82.9 4. 42 365.(1 399. !
25% 75. 01 96% 70. 4 5.83 394.¢ 399.!
30% 75. 01 98% 70. 2 5.59 392.:. 399. !
50 % 75. 01 98% 71.7 5.49 393.: 399."!
75 % 75. 01 97% 71. 2 5.49 389.:. 399.!
100% 75.0' 98% 70. 7 5.56 393.( 399. !

Nota.Los datos promediados de la prueba a 400 W de medicidén en funcién de la vafiemiofys)
en la simulacién de un modulo fotovoltaico especificado en su ficha técnica.

Tabla 12

Medicion de los datos de las primera pruebas medidas en funcién de la variacion Vnom, en
los pardmetros de tensidn, corriente, potenciana tension de entrada del 75. 12 V, en la
medicion del seguidor de maxima potencia

Potencia Tensién de V_ I_ P_ _ Pde_,
de entrade entrada MPP (%) Medida Medida Medida  Simulacién
(%) V) (A) (W) W)
5% 75.12 76% 92.29 2.02 186.24 399.98
10% 75.12 75% 85.70 3.58 300.59 399.98
20% 75.12 78% 91.22 2.44 222.47 399.98
25% 75.12 76% 80.60 3.98 306.25 399.98
30% 75.12 88% 78.50 4.63 355.28 399.98
50% 75.12 91% 82.93 4.42 365.00 399.98
75% 75.12 93% 78.50 4.63 355.28 399.98
100% 75.12 97% 71.41 5.53 394.44 399.98

Nota.Los datos promediados de la prueba a 400 W de medicién en funcién de la variaciéfy¥nom
12) en la simulacién de un médulo fotovoltaico especificado en su ficha técnica.
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Tabla 13

Muestra los datotomados en funcion de la variacion de los Vmax epdo&metros
de tension, corriente, potencia, a uression de entrada deb712V, en la medicion
del seguidor de méximaotencia

P Vmax ( Vv | MP P 1
(W) (V) (A) (%)
5 % 75 74.55 0.34 99. |
10 % 75 67.81 0.67 95.
25 % 75 74.67 1.66 97.
50 % 75 74.65 3.33 98.
75 % 75 74.80 5.00 99.
100 % 75 74.50 6.68 99. !

Eficiencia (%)

Nota.Los datos fueron obtenidos en mediaitenlos promedios tomados cada 5 minat&)0 VA, en el
Panel Solar Arraymediante la prueba (SAS modeling), que nos permite modelar el trazado de la curva |
VyP-V.

Eficiencia de MPPT
100

95

90

85

80

75

70

65

60

5% 10% 20% 25% 30% 50% 75% 100%

Potencia (W)
—e—Vmin —A—Vnom —&— Vmax

Figura 49. Medicionesdelos promediogde laeficiencia MPPT en variacién de Vmin, Vhom,
Vmax (Fuente propia).

Nota.Los datos fueron obtenidos en medicién de los promedios de la variacion de Vmin, Vnom, Vmax
tomados cada 5 minutes el Panel Solar Array, mediante la prueba (SAS modeling), en el seguidor de
maxima potencia de la cuna/ly P-V a niveles de 5%, 10% 20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 1@8toma

G. D., 202}.

4. 2P@Qtencias devshkbsddeponr ga

El factor de potencia (FP) de carga resistiva es 1, la potencia dessafisiamplemente
la misma potencia de entrada, ya que la corriente y el vasperfectamente
alineadasSe medira la eficiencia con un factor de potenciamurespecificado por el
fabricante (0.25) y con niveles de potencia de 5% al 100% del VA nomirgéceara
el procedimiento para los factores de potencia de (0.50, 0.75) sea inferior al PF minimo
especificado por el fabricante y los niveles de potedeid5% a 100%Dado que el

inversor de baja y alta frecuencia tiene una potencia nominal da\b00Qa prueba
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tiene como objetivo conocer el consumo del inversor cuando funcionan sinczatga,
mediciénse tomo urperiodo de tiempo d& minutos para los dos inversorssmo se
muestra en la Tabla 14.

Tabla 14
Calculodel nivel de potencia nominah funciérdd FP de lacarga resistiva

Carga (%) P inversor W Variacion del FP Carga (VA)
=F

5% 500 0.05 25
10% 500 0.1 50
25% 500 0.25 125
50% 500 0.5 250
75% 500 0.75 375
100% 500 1 500

Nota.Los puntos de funcionamiento para realizar la prueba de medicién del irveriseles de
potencia nominal VAdlel 5% a 100%

Tabla 15
Caracteristicas del inversor Victron

Par 8§metr ¢ Val or
Potencia c. 500 W
Tensi -n de 230 V
Corriente ¢ 5.32 A
Tensi -n de 12V
Frecuenci a 50Hz ~ 60HZ
Peso 3.0 kg

Nota. Caracteristicas de la ficha técnica del inversor de alta freciéictian de 500VA/12
(Victron, 2024) en la simulacién de la carga en funcion de la prueba de carga electrénica.

a. Prueba de medicion de ldorma de onda a 50% de FP 0.998

Semuestra en la Figuis0. De color azul y rojo la medicion de la tension, corriente, en
parametrosle sefiales por ciclo sinusoidabn312.4VA en FP de 0.996CF1.41, con
+Ip 2, -Ip 2 con una THDv (%8.0, F(Hz) de50.2, en nivel de prueba a 75%.
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Figura 50. Muestra la carga a 75% de medicién de la forma de onda de voltaje y corriente

Nota.Medidor de AC constant load Main Panel en funcién de la mediciénahelésinusoidal con un
FP de 0.996(Chroma G. , 2020)

b. Prueba de mediciéon de la forma de onda 25% con FP de 0996

Semuestra en la Figural5De color azul y rojo la medicion de la tension, corriente, en
parametros de sefiales por ciclo sinusoidal, con 124.8 \FRate 0.996CF 1.41, con
+Ip 0.8,-Ip 0.8 con una THDY¥%) 2, F(Hz) de 60.2, en nivel de prueba a 25%.
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Figura 51 Muestra la carga a 25% de medicion de la forma de onda de voltaje y corriente

Nota.Los datos fueron obtenidos en medicion del panel A@s@nt Load Main panel a niveles de
prueba a 25%.

c. Prueba de medicion de la forma de onda a 100% con FP de 0.50

Se muestra en la Figur2.9e color azul y rojo la medicién de la tension, corriente, en
parametros de sefiales por cislousoidal, con 124.8 VACF 1.41, con 4 3.4 -Ip
3.4, THDv (%) 8.5 F(Hz) 60.2,en la prueba se muestra el factor de distorsion
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armonico era sefakinusoidal a nivelle variaciordel FP 0.50 400%con la caida de

tensidna lo largo de linegya no & senoidal
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Figura 52. Muestra la carga de 100 % de medicién de la forma de aondéa variacion del

FP 0.50
Nota Los datos fueron obtenidos en medicion del panel AC Constant Load Main panel, con medicién
del FP (0.50)

Medicion de carga resistivas en funcion del FP

60.2
470 1 1 60.2
420 @\ 1 60.2
370 | 1 60.2
2 320 F @ E 60.2,§
E, 270 + - 60.2;
220 | k 60.2§
. {602 3
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1 602 %
120 } ]
60.2
. _@ | eos
20 60.2
5% 10% 25% 50% 75% 100%

Carga resistiva FP: 0.998

Figura 53. Medicidbnde carga resistiva a diferenteiselesde porcentajeen funcion de FP

(0.998)

Nota. Muestra la medicién de variacion a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%), llegando a
75% con 469 W, en nivel del factor de potencia a la unidad, con una frecuencia de medicién a 60.2 Hz
(Fuente propia).
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Medicion de carga reactiva en funcion del FP
350 60.2

300 311.14 4 60.2
60.2
60.2
60.2
60.2
60.2
60.2
60.2
60.2

Frecuencia (Hz)

5% 10% 25% 50% 75% 100%
carga reactiva (0.25, 0.50, 0.75)

s FP: 0.25 s FP: 0.50 s FP: 0.75

Figura 54. Prueba de carga reactiva en la variacion del (FP de 0.25, 0.50, 0.75)
Nota. Muestra la medicién de variacion a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%), llegando a
75% con311W, con una frecuecia de medicién a 60.2 Hz (Fuente propia).

Muestra los resultados medidos de la eficiencia del inversor de baja frecuencia en la
relacion entre la potencia de salida y la potencia de entra con un FP de (0.998) en
funcion carga resistiva. En la Figur®, 6. Resultados de mediciéon a una carga
reactiva con la variacion del FP (0.25, 0.50, 0.75).

Resultado de medicion del inversor de baja frecuencia en funcion
100 del FP (0.998)

95
90
85
80
75
70
65

60 - . . . . :
5% 10% 25% 50% 75% 100%

Potencia nominal (VA)

Eficiencia (%)

Figura 55. Resultado en la eficiencia del inversor con un factor de potencia de 0.998
Nota. Muestra la medicion de variacién a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% J0fohcionde
la eficiencia con la potencia nominal (V&uente propia).

76



4 .
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Figura 56. Resultado de la eficiencia del inversor con un FP de (0.25, 0.50, 0.75).
Nota. Muestra la medicién de variacion a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%), en funcion de
la eficiencia con la@tencia nominal (VA) (Fuente propia).

3 Pruebas del segundo inversor de BF

En las siguientes figuras seostrararalgunas mediciones de la cuiv® y P-V, en la
simulacién del inversor de baja frecueneRS 500 Poweren funcion de la variacion

de vineks Vmin, Vnom, Vmaxcon un tiempo de 5 minutos de medicion.
a. Curva |-V y P-V del médulo de prueba 5%

Se muestra la curva caracteristicas de simulaadnom de 5% de la curvaV'y P-V
del69.87 V, 1.43 |, con un seguidor de maxima potencia MPPT de eficiencia 95.52 %

con potencia medida de 100 W.

. W Curve PV Curve

1.E—

1.4

1.2

1]

Figura 57. La curva tV y P-V medida a Vnom de 5 % de simulacion

Nota.Se muestra la medén de la curva-V y P-V corriente, tensién, del 5 % de variacién de prueba
Vnom (Chroma G. D., 2021)
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b. Curva |-V y P-V del médulo de prueba 10%

Semuestrda medicionde la curva4V P-V de simulacidon con Vmax de 10% con 73.
67 V, 0.33 |, potencia medida de 25W7con MPPT de 96. 83 %.
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Figura 58. La curva tV y P-V medida a Vmax de 10 % de simulacion

Nota.Se muestra la medicion de la curwa y P-V corriente, tension, del 10 % de variacién de prueba
(Chroma G. D., 2021)

c. Curval-Vy P-V del modulo de prueba 25%

Semuestra lanedicionde la curvadV P-V de simulacidon con Win de 25 % corb5
V, 1.51, potencia medida d&7.8W con MPPT de 6.44 %.

FV Curve P-V Curve

IA)

Figura 59. La curva Vv y P-V medida Vmin de 25% de simulacion

Nota Se muestra la medicion de la curyay P-V corriente, tensién, d&l5% de variacién de prueba
(Chroma G. D., 2021)

d. Curval-Vy P-V del médulo de prueba 30%

Se muestra lamediciondela curva +V y P-V de simulacién corvnomde 50 % con
77.3V, 2,51, potencia medida d200W, MPPT de 98.%%.
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Figura 60. La curva tV y P-V medida Vmin dé0 % de simulacion.
Nota.Se muestra la medicion de la curvd ¥ P-V corriente, tension, del 50 % de variacion de prueba
(Chroma G. D., 2021)

e. Curva |-V y P-V del médulo de prueba 75%

Se muestra lamedicionde la curva4V y P-V de simulaciéon con Vmax de 75 % con
76.4V, 5.241, potencia medida 0400W, MPPT de 98.2%.

-V Curve —~ P-V Curve

I(A)

Figura 61. La curva tV y P-V medida Vmax de 75 % de simulacion.
Nota.Se muestra la medé@n de la curva-V y P-V corriente, tension, dél5% de variacion de prueba
(Chroma G. D., 2021)

Lasmedicionesle la curvadV y P-V de la tensidn, corriente, potencia, con el seguidor
de punto de maxima potencia con la variaciénwein, Vnom, Vmax en5%, 10%,
20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 100%0s datos tomados en un tiempo de 5 minutos en
promedios de prueba esslfechas del8/03/2024,20/03/2024que se muestran en las

tablas siguientes.
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Tabla 16
Muestra los datos medigen funcion de la variacion Vmin, en tension de entrada del 70 V,
en medicion del seguidor deaxima potencia

Potencia (%) T‘Z’rﬁgg :e MPPT (%) P val‘;'da P e(r\‘/tvr)""da
5% 70.00 70% 70.53 399.98
10% 70.00 72% 124.73 399.98
20% 70.00 85% 92.35 399.98
25% 70.00 91% 259.99 399.98
30% 70.00 91% 284.71 399.98
50% 70.00 92% 327.59 399.98
75% 70.00 96% 319.16 399.98

100% 70.00 97% 394.69 399.98

Nota.Muestra los datos promediados de las pruebas realizadas a la variacion del Vmin en la
simulacion en el Soft Pan@hroma G. D., 2021)

Tabla 17
Muestra los datos medidos en funcién de la variacién Vad@®mV, en medicién del seguidor
de méxima potencia.

Potencia (%) Teer;f:ggfe MPPT (%) P medida (W) " e(r\‘,t\;)"j‘da
5% 75.00 70% 213.37 399.98
10% 75.00 85% 269.91 399.98
20% 75.00 87% 24253 399.98
25% 75.00 90% 307.26 399.98
30% 75.00 93% 353.35 399.98
50% 75.00 97% 391.75 399.98
75% 75.00 98% 398.59 399.98
100% 75.00 98% 39626 399.98

Nota. Muestra los datos promediados de las pruebas realizadas a la variaciooméC¥iroma G. D.,
2021)

Tabla 18
Muestra los datos medidos en funcidn de la variacion Vmax a 75.12, en medicion del
seguidor de maxima potencia.

Potencia (%) T‘Z’;}?ZQ :e MPPT (%) P r(“vs;j'da P e(’w;‘da
5% 75.12 82% 249.94 399.98
10% 75.12 96% 361.15 399.98
20% 75.12 91% 246.11 399.98
25% 75.12 98% 297.63 399.98
30% 75.12 98% 378.54 399.98
50% 75.12 98% 378.91 399.98
75% 75.12 98% 333.23 399.98

100% 75.12 98% 397.17 399.98

Nota.Muestra los datos promediados de las pruebas realizadas a la variaciamedé¢Ckiroma G. D.,
2021)

La fuente tiene una simulacién del Soft Paneigediciones de puntos de tension y

corriente, potencia de las curvas en medicion MPPT de Vmin, Vnom, Vmax en (5%,
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10%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 100%), las fechas medidas de 20/03/2024 a
21/03/2024 los resultados de realizados de la cutwadn los promdios de medicion

como se muestra en la Figuga

Eficiencia del MPPT

105 r
95 r
85
75 r
65
55 r
45 r
35 r
25

—8—\/min
=—d—\/n0Om
—— \/max

Eficiencia (%)

5% 10% 20% 25% 30% 50% 75% 100%
Potencia (W)

Figura 62. Medicién de la eficiencia MPPT en variacién de Vmin, Vnom, Vaar prueba

del inversor de baja frecuencia.

Nota.Los datos fueron obtenidos en medicién de los promedios de la variacién de Vmin, Vhom, Vmax
tomados cada 5 minutos en el Panel Solar Array, mediante la prueba (SAS modeling), en el seguidor
de maxima potencia de la curw¥/ ly P-V a niveles de 5%, 10% 2Q%5%, 30%, 50%, 75%, 100%
(Chroma G. D., 2021)

4. 3PRueba de carga de inversor de alta fr

En la realizacion de pruebas con el inversor de alta frecuencia modesbBPVA
de 12 V, con diferentes niveles de carga en funcion (5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%)
y factores de potencia (FP) de 0.25, 0.50 y 0.75, en la T&bhl&e muestrda

caractestica del inversor de baja frecuencia.

Tabla 19
Caracteristica del inversor Modelo F£500 Power Invert

Par 8metro Val or
Potencia c. 500 W
Tensi -n de 230 V
Corriente c 5.54 A
Tensi -n de 12V
Frecuenci a 50Hz ~ 60HZ
Peso 32k g

Nota. Caracteristicas de la ficha técnica del inversdrajaefrecuenciag- P-S- 500VA/12 (WEG,
2023)
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a. Prueba demediciéon de laforma de onda a 50%de FP 0.998

Semuestra en la Figuig8. De color azul y rojo la medicion de la tension, corriese,
sefiales por ciclo sinusoidal, c68.09VA en FP de 0.996CF 1.4, con +1p0.32 -Ip
0.30con una THDv (%2.02, F(Hz) de60.09, el factor de distorsion arménica de sefal
sinusoidal a nivel de PF 0.998 a 50%.
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Figura 63. Muestra la carga de 10 % de medicién en la forma de onda de voltajey corriente
Nota. Medidor de AC constant load Main Panel en funcion de la medicion de la onda singsoidal
observa una distorsién a 2¢&6n un FP de 0.99€hroma G. , 2017)

b. Prueba de medicion de la forma de onda a 75%e FP 0.998
En la Figura 8. Se mostrara una de las pruebas de medicion de 375 VA a una FP de

0.996 en un CF de 1.4ton +Ip 1.7;Ip 1.6 con una THD¥%) 2.03, F(Hz) de 60, en

nivel de prueba a 10%.
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Figura 64. Muestra la carga de 75% de medicién en la forma de onda de voltaje y corriente
Nota Medicion de la onda sinusoidal se observa unardiétoa 2.03 % con un FP de 0.9@hroma
G., 2017)
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c. Prueba demediciéon de la forma de ondaal 100% de FP 0.998

Se muestra en la Figuéa. De color azul y rojo la medicion de la tension, corriente, en
parametros dsefales por ciclo sinusoidal, c8t9.8VA, CF 1.0, con +p 1.9, -Ip
1.9 THDv (%) 205, F(Hz) 60,nivel de variaciéon del FP @8a 100%

400+
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-
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Figura 65. Muestra la carga de 100 % de medicién de la forma de onda de voltaje y corriente
Nota.Medicién de la onda sinusoidal se observa una distorsion a 2.05 % con un FP de 0.996
(Chroma G. , 2017)

Medicion de carga resistiva en funcion de FP
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Carga resistiva FP: 0.998

Figura 66. Medicion de carga resistiva a diferentes niveles de porcentaje en funcién de FP

(0.998).

Nota.Muestra la medicién de variacion a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%), lled&@do a
% ocon 345.9VA, en nivel del factor de potencia a la unidad, con una frecuencia de mediciéiza 60
(Fuente propia).
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Eficiencia (%)
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Figura 67. Prueba de medicion de carga reactiva en funcion de FP a (0.25, 0.50, 0.75)
Nota.Muestra la medicién de variacién a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%), lled&x@do a
% con B0W, con una frecuencia de medicién aH8D(Fuente propia).

En la Figura 6. Se muestra las pruebas del inversor de baja frecuendelo F PS-
500 Power Inveren funcion de la eficiencia y el factor de poten@®98), en la
medicidn de la carga resig, a 25 (VA), 62% y 500 (VA), 82%omo se muestra en
la siguiente Figura® Las mediciones de la eficiencia en funcion dedeacion del
FP (0.25, 0.50, 0.75)se observa la linea de color rojom@diciona 25 (VA), 57 %,
500 (VA), 74% y la lineade colorazula 25 (VA), 62%, 500 (VA) de 81.6%.

Resultado de medicion del inversor de baja freciencia en funcion

del FP (0.998)
100

95
90 r
85 |
80
75
70 r
65 |
60 r
55 r
50 . . . . .

25 50 125 250 375 500

Potencia (VA)

Figura 68. Resultado de medicidn de la eficiencia del inversor de baja frecuencia con un factor de
potencia de 0.998

Nota.En la gréafica se mestra la medicion de variacion a niveles de (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%),
en funcién de l&ficiencia con la potencia nominal (VA) (Fuente propia).
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Figura 69. Resultado de medicidn de la eficiencia del inversor en la variacién de FP de (0.25,
0.50, 0.75)

Nota. En la gréfica se mestra lamedicion dé (5%, 10%, 25%, 50%, 75% 100%), en funcion de la
eficienciay el factor de potenci@-uente propia).

En la Figura 70. Se muestra ladicién dela carga reactivgue suministre un factor
de potencia igual al nivel minimo especificado pdakticante &P (0.25, 0.50, 0.75,
0.99) a niveles de potencia d&5%, 50%, 100%}ye los VA nominaleslel primer
inversor AF PhoenixenPF0.25(6%%, 71%, 69%) FP:050(67%, 77%, 84%) FP:0.75
(82%, 84%, 90%)yP:0.99 (81%84%, 93%) en la eficiencia medida directa en la
potencia deentraday salida

Medicion de la eficiencia del inversor Phoenix de 12V/500W alta
frecuencia ennivel del FP

100

95
—_ I FP:
< 90 84.23% 0.25
5 & 81.20%
3 80 F - FP:
g 75 0.50
£
< 70 P
]
S 60 — P
W 55 0.998

50

25% 50% 100%
Potencia (W)

Figura 70. Gréfico demediciéneficiencia del inversor data frecuenci®@hoenix de 12V/500
w

Nota.En la gréfica se muestra la medicion del (25%, 50%, 108%#)iveles FP (0.25, 0.50, 0.75, 0.99)
en funcion de la eficiencia y el factor de potencia (Fuertpigy.
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En la Figura 71. Se muestra la medicioén de carga reactiva a ningieso del FP
(0.25, 0.50, 0.75, 0.99) en (25%, 50%, 100%) del segimeosor de baja frecuencia
FP-S 500 Powe en FP:0.25 (8%, 71%,74%) FP:0.50 (67%, 26, 84%) FP:0.75

(72%, 74%, 81%) FP:0.99 en la eficiencia medida directa en la potencia de entrada y

salda.
Grafico de eficiencia del inversor Power inversor de 12/500 VA de
baja frecuencia
FP: 0.25 FP: 0.50 s FP; 0.75 mmmm FP: 0.998

100
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: (31631
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25%

50% 100%
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Figura 71. Grafico de eficiencia del inversor de baja frecuencia Power inverte de 12V/500 W
Nota.En la grafica se muestra la medicion del (25%, 50%, 100%), en niveles FP (0.25, 0.50, 0.75, 0.99)
en funcién de la eficiencia y el factor de potencia (Fuente propia).

4. 3M8di ci ones

frecuenci a

de

temperatur a

de

trabajo

En la medicién de temperatura de operacion se realizé con el instrumento de medicion

la cAmara termografia FLIR (Infrarroja) que nos permite observar en tiempo real la

temperatura de operacion en posibles calentamientos, y que estos producen verdaderas

perddas en el rendimiento en prevenir problemas en mal funcionamiento en sus

primeras etapas de funcionamiento. En la muestra de imagen de temperatura

termografica de dos tipos de inversore una de AF y otra de BF Fi@uraden

temperatura del inversdel comportamiento de los semiconductores, diodos que son

componentes claves en los inversores, esto lleva a mayores pérdidas en forma de calor,

disminuyendo la eficiencia.

8 6

e



Figura 72 Inversor de alta y baja frecuencia en medicién de la temperatura de prueba
Nota.Se muestréos inversores de prueba en el laboratorio de energia fotovdfaieate propia)

514 .5 ~56.1°C;£0.60

=4

Figura 73. Muestra la imagen en medicion de temperatura de inversor de baja frecuencia con
la cAmara termografica

Nota.Se muestra la medicién demperaturale operaciéron el equipo termografiddir (Infrarroja),

del inversorde altafrecuencia Phoenix de 12V/500 {WLIR, 2021)

45.7 °Cl £ 0.60 (Nr——

Figura 74. Muestra la imagen en medicion de temperatura de inversor de alta frecuencia con
la cAmara termografica

Nota Se muestra la medicide temperatura de operacion ielersor de baja frecuencia Power inverte
de 12V/500 WFLIR, 2021)
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En la Figura B. Se muestra en la grafita temperatura del inversor alta frecuencia
Phoenix a niveles de 5% al 100% de la potencia nominal mea@®%C, 38°C, 45°C,

51°C, 54°C, 63°CEn la Figura 76. La grafica delersor de baja frecuencia Power de
12V/500 W a26°C, 37°C, 48°C, 52°C, 56°@G5°C, las mediciones se realizaron en

operacion a su carga nominal en funcionamiento tipicas de calor, permitiendo medir la

temperatura superficial de los componentes, en la identificacion de puntos caientes,

medida que la temperatura aumenta la capdait| inversopara entregar la potencia

nominal puede verse reducida, esto es especialmente importante en los inversores.
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Figura 75. Medicion de la temperatura de operacién del inversor de alta frecuencia camara
termografica
Nota Se muestra la mediciéte temperatura de operacién del inversor de alta frecuehoienix de
12V/500 W, en 5% a una temperatura inician de trabajo de 23°C y al 100 % déFagf@e propia)
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Figura 76. Medicion de la temperatura de operacion del inversor de baja frecuencia camara
termogréfica
Nota.En la gréafica se muestra la medicién del (25%, 50%, 100%), en niveles FP (0.25, 0.50, 0.75, 0.99)
en funcién de la eficiencia y el factor de potencia (Fuente propia)
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5.

CAPETULO V
CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES

1T2tul o de segundo ni vel

Los resultados de $apruebas de la norma IEC 61683 en pruebas de medicién Solar
Array Main Panel, no se realizaron pruebas en curva del 120 % de la potencia nominal
debido a que se el equipo no cuenta con la opcion de simulacion, por no soportar la
operacion de dicha poteagiy por ello de acuerdo con la norma especificada no
necesita ser probado con este valor, las pruebas a una tensién minima y maxima a
niveles de potencia del 5% al 100%. Los resultados de pruebas obtenidas del sistema
de verificacion de los niveles de taje y corriente, en base a la curvd ¥ P-V, se
configuro a una temperatura de prueba de 25°C e irradiancia d@V1@0@n la fuente

de simulacién, los valores de escala del programa que fueron medidos en la realizacion
de dos pruebas de inversores AF y BF la tensién de entrada Vmin, Vhom, Vmakx,
97%,98%, 99% y Vmin, Vnom, Vmax, 97%, 98%, 98%umpliendo las

especificacionede las fichas técnicas de cada inversor.

Las pruebas realizadas con la norma IEC 61683, se utilizo para medir la eficiencia de
dos inversores una de baja y alta frecuencia de 12V/ 500W, dado que el sistema de
prueba describe en carga resistivas, la médien funcion al (FP) en 0.998, y (0.25,
0.50, 0.75) para obtener resultados bajo diferentes condiciones de operacion a (50%,
75%, 100% de la potencia nominal) esto permitié observar como varia la eficiencia en
diferentes escenarios y como se comportawersor. El primer inversor de la marca
Phoenix de AF en la medicién de su eficiencia llego a 93.45 % con un FP (0.998) y a
90.3% en un (0.75), del segundo inversor ModelF390 Power Inverte de BF a 82.62

% de eficiencia en funcion del FP (0.998) y8% a (0.75) en condiciones de 100%

de sus potencias nominales. El inversor de AF resulto mas eficiente que el de BF en la
variacién del factor de potencia para una carga resistiva perfecta en eficiencia del 100%.
Sin embargola eficiencia disminuira cuao el factor de potencia sea menor y la

importancia de tesr en cuental tipo de carga.

En la medicion de températe se utilizo el equipo FLIREuUe ofrece una resolucion
de imagen térmica, lo que permite una visualizacion clara y detallada de temgperat
en un rango amplio lo que es util para aplicaciones en diversas condiciones ambientales,

detectar puntos calientes cuando el inversor entra en funcionamiento realizando una
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inspeccidn regular, se realizé la comparacion de las temperados de los demd@sve

el primer inversor de AF a una temperatura inicial de 25°C a 5%, mientras que la carga
es al 100% se incrementa la temperatura de los 65°C, y en el segundo inversor de BF a
una temperatura inicial de 40°C a 23%, y llegando al 100% una tempetdatura
operacion a un 63°@Evaluar la temperatura de un inversor es crucial para asegurar su
eficiencia, vida atil y seguridad. En sobrecalentamiento reduce el rendimiento
acelerado de componentes y aumento de riesgo de fallas, esta medig@nnmité
vercomose comporta en funcién a su potencia nomiaahas incremento de potencia

se incrementa la temperatura de operadtdras pruebas de eficiencia para inversores

en sistemas fotovoltaicos autobnomos en bace a la normativa IEC 61683 se desarrollaron
en el interior en las instalaciones del laboratorioesergiasfotovoltaicas que nos
permitira realizar futuras pruebas en la validacion de fichas técnicas de distintos tipos

de marca en inversores autbnomos.
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ANEXOS

ANEXO 1. Ficha técnica del médulo fotovoltaico de 100 W

TECHNOSUN

Médulo fotovoltaico
Techno Sun 100W

Mddulo fotovoltaico monocristalino
Techno Sun 100W, alto rendimiento

Descripcion

Panel solar de tecnologia monocristalina. Cuenta con una alta
eficiencia del 17,88% de célula y 14,90% del médulo, con una
tolerancia del +3% y alta calidad de fabricacion.

Caracteristicas destacadas

Células solares de alta eficiencia con transmisién y cristal textu-
rizado .

Diodo de bypass para minimizar las pérdidas por sombras.
Vidrio templado con encapsulado EVA y pelicula de proteccion
frente al medio ambiente, con marco de aluminio.

Cumple las certificaciones internacionales (CE, TUV NORD,
ISO) y esta incluido en el programa PV Cycle.

@, o< C€ mereie

Aplicaciones

Sisteras de energia solar fotovoltaica para aplicaciones
residenciales, comerciales o industriales aisladas de |a red, de
energia de respaldo o conectadas a red. .

Datos eléctricos

Potencia maxima (W) 100W
Tensién de potencia éptima (Vmp) 18.78V
Corriente operativa 6ptima (Imp) 5.32A
Tensién de circuito abierto (Voc) 22 .64V
Corriente de cortocircuito (Isc) 5.70A
Eficiencia de célula (%) 17.88%
Eficiencia de médulo (%) 14.90%
Tolerancia (%) +3%

NOCT 47°C +/-2°C

Coeficientes de temperatura

Coeficiente de temperatura Isc (%)°C +0.04
Coeficiente de temperatura Voc (%)°C -0.38
Coeficiente de temperatura Pm {%)°C 047
Coeficiente de temperatura Im (%)°C +0.04
Coeficiente de temperatura Vm (%)°C -0.38

Datos mecanicos y de componentes

Célula 156*104 Mono
Ndmero de células {pcs) 4*9

Tamano del médulo (mm) 1005*668*35
Grosor del cristal (mm) 32

Max. carga de superficie 2400-5400Pa
Resistencia al granizo 23m/s ,7.53g
Peso de la unidad (Kg) 8

Corriente maxima del fusible (A) 10

Marco 35#%

Tipo de conector MC4

Parte posterior TPT

Rango de temperatura -40°C / +85°C
FF (%) 70-76%

Standard Test Conditions

AM1.5 1000W/m2
25°C
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ANEXO 2. Ficha técnica de controlador de carga MPPT de 100/30.

Controlador de carga MPPT 100/30 MPPT 100/50
BlueSolar

Tension de la bateria Seleccion automatica: 12/24V

Corriente de carga nominal 30A 50A
Potencia FV nominal, 12V 1a,b) 440W 700W
Potencia FV nominal, 24V 1a,b) 8B0W 1400W
:E::ri;n Fr;iixima del circuito 100V 100V

Max. corriente de cortocircuito PV 2) 35A 60A
Eficacia maxima 98% 98%
Autoconsumo 12V:30mA  24V: 20 mA

Tension de carga de "absorcion” Valores predeterminados: 14,4 V /28,8 V (ajustable)
Tension de carga de "flotacion” Valores predeterminados: 13,8V /27,6 V (ajustable)
Algoritmo de carga variable multietapas
Compensacion de temperatura -16 mV/°C,-32 mV / “C resp.

Polaridad inversa de la bateria (fusible, no accesible por &l usuario)
Polaridad inversa FV

skl Cortocircuito de salida
Sobre temperatura

Temperatura de trabajo -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C)
Hurnedad 95 %, sin condensacion

VE.Direct
Puerto de comunicacion de datos Consulte el libro blanco sobre comunicacion de datos en nuestro

sitio web
Color Azul (RAL 5012)
Terminales de conexidn 13mm?* / AWG6
Tipo de proteccion IP43 ([componentes electronicos), IP22 (drea de conexion)
Peso 1.3kg 1,3kg
Dimensiones (al x an x p) 130 % 186 x 70mm 130 x 186 x 70mm
Seqguridad EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2

1a) 5i hubiese mas potencia FV conectada, el controlador limitara la potencia de entrada.

1b) La tension FV debe exceder en 5V |a Vbat (tensidn de |a bateria) para que arranque el controlador.
Una vez arrancado, la tension FV minima sera de Vbat + 1V.

2) Un generador fotovoltaico con una corriente de cortocircuito mas alta puede dafiar el controlador

{{(@)}}victron energy

BLUE PO WEHR



ANEXO 3. Ficha técnica del inversor Phoenix de 12V/500VA.

12 voltios 12/250 12375 12/500 12/800
Inversor Phoenix 24 voltios 24/250 241375 24/500 24/800
48 voltios 48/250 48/375 48/500 48/300
Potemncia cont a 25°C (1) 250VA ITSVA SO0VA BOOVA 1200VA
Potendia cont. a 25°C / 40°C 200/ 175W 300/ 260W 400 / 350W 650/ S60W 1000 / 850W
Pico de potencia A00W TOOW SO0W 1500W 2200W
Tensitn / frecuencia CA da salida (ajustable) 230VWCA 0 120WCA +/-3% S0Hz 0 60Hz +/-0,1%
Rango de tension de entrada 82-17/184-340/368- 62,0V
Desconexion por CC baja (ajustable) 93/186/37T W
Dinamica (dependiente de la carga) Desconaxidn dindmica, ver
Desconexidn por CC baja (totalmente ajustable) ittps: A victronen ergy.comylive/ve.direct: phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) 109/21,8/436V
Detector de bateria cargada (ajustable) 14,0/ 28,0/ 560V
Eficacia max. B7 /BB 88% 89/ 89/ 90% 90/ 90/ 91% 90/ 90/ 91% 91/91 f92%
Consuma en vacio 42/52/79W 56/6,1/85W 6/65/9W 65/7/95W 7/8/10W
Consumo en vacio predeterminado en modo BECO
s e vt 5.5 = ap lhin) 08/13/25W  09/14/26W 1715/30W 1/1,5/3,0W 1/15/30
wdepumnmdepﬂmdaymmmenmndn Ajustable
Proteccidn (2) a-f
Rango de tem e o -40 to +65°C (refrigerado por ventiladen tredmdepumnuadel 1,25% por cada °C por endma
Hurnedad (sin condensacicn) max. 95%
CARCASA
Material y color (Chasis de acero y carcasa de plastico (azul RAL 5012)
Conexidn de la baterla Bomes de tomillo
. . . 25/10/10mm? / 35/25/25 mm? /
Seccion de cable madxima: 10mm?/ AWGE  10mm®f AWGS 1omm® / AWGE AWGAEs AWG 21474
230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 {enchufe macheo incluido)
Tomas de comente CA estindar UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZIS 3113
120V: Nema 5-15R
Tipo de proteccion P21
Peso 2.4kg / 5.31bs 3,0kqg / 6,61bs 3,9kg / 8.5lbs 5,5kg / 121bs 7.4kg / 16,3lbs
105X 216 X305 117x232x327
Dirmensionses (21 X an x p en mim.} 86 165 X 260 85 x 165 x 260 86X 172% 3275 41x85x%12.1 46X91x129
{al x an x p, pulgadas) 34x65x10.2 34x65%102 34x68x108 {12V modelo: {12V modelo:

105 X 230 325) 117 x 232 % 362)

ACCESORIOS
On/Off remoto sl
Conmutador de transferencia automatico Filax
ESTANDARES
Seguridad EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1
EMC EN 550141/ EN 55014-2 / |[EC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / |EC 61000-6-3
Directiva de automocion ECERID-4
1) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
2) Caves de proteccidn:
a) cortocircuito de salida
b) sobrecarga

¢} tension de la baterla demasiado alta
d} tensidn de la bateria demasiado baja
h} temperatura demasiado alta

) onduladién CC demasiado alia



ANEXO 4. Ficha técnica de inversor F$500 VA Inverte Power.

MODEL: FP-S-500

© Pure sine wave output (<2% THD).
Input & Output fully isolation design.

©

High Efficiency 87% ~ 90%.

Auto restart.
Small size.

Firstly. thank you for purchase our
product.Please read this manual
carelully before installing or using this
product,

o CC FICATIONS e

FP-S-€00-29 |FP-S500-12 l FRS-500-48

IMMEI HNo.

[Ccrlinuous Outout
Pl S00W
Max Oulpul Powsr 1200W

DC Input Yoitage DCZ4V I DC12v I DCaav

100VAC f 110VAC
120VAC / 220VAC
230VAC / 240VAC

AC Cutput Voltage

Frequency S0Hz /55HZ/ 60H2=3%

~87%
<0.7A | <0.4A | <0.2A

EmMelancy
No Leac eurrent
Oraw

Pure & Winve

Output Wava form

Distortion 2%
I Temperature Protection (55°CL5°C)
Input Lew Veltage

Protection YES
Input Lew

\Ioll-qe Alsem Yes
input Reverse Pola -
m; clroult protection b
Qutput Shors Cireuit -
[Brgeecton YES
Overioad Protection YES

Dimensions

LX WX Hf mm] 285 x 179 x 82.5
Net Weight (by Kals) 3.1Kga

Gross Weight (by Kgis

vath cabia 4.4

S ocluction  pe

This model is used in a wide range of
application including remote homes,
RVse, sailboats and powerboals,

It will operate most televisicns and
VCR, perscnal computers, small
appliances and tools such as drills,
sanders, grinders, mixers and
blenders. To get the most out of the
power inverter, it muslt be installed and
used properly. Please read the
instructions In this manual before
installing and using this model.

High surge in motor start capacity.
5-stage thermal control fan.
Frequency 50/60HZ switchable.

Batrery rerminals
Correc! lo boifery o
ofter power s

R vane polarily cannecion
Wi ow Indeency Fse and
oy canoge iveder
permarsnty,

If you would like tc quick hook-up the
power inverter and check its performance
befare going ahead with your installation,
please follow these guidelines:

1. Unpack and inspect the pawer inverter,
check to see that the powear switch is in the
OFF position.

2. Connect the cables to the pawer input
terminals on the rear panel of power
inverter. The red terminal 1= posrlive (+)
and black terminal is negative (-).
Connect the cables into the terminals and
tighten the wing nut to clamp the wires
securely.

3. Connect the cable from the negative
terminal of the inverter Lo the negative
terminal of the power source. Make a
secure connection,

Loosely tightened connectors result in
Aexcesswe drop and may cause
overheated wires and melted insulation.

4. Before proceed further, carefully check
that cable you have just connected
connects from the negative terminal of
inverter to the negative output terminal of
the power source.

Reverse polanty connection will blow
a fuse In Inverter and may permanently
damage the inverter Damage caused
by reverse polarity connection |3 not
covered by our warranty.

5. Connect the cable from the positive

terminal of Inverter to the positive terminal
of the power source. Make sacure
connecticn

You may observe a spark when you
make this connection since current
may flow to charge capacitors In the
power Inverter. Do not make this
connection in the presence of
flammable fumes, explosions or fire
may result

6. Set the power switch to the ON position
Check the meters and Indicartors on the
front panel of the inverter.

Do rot costuct, aliow ot
16l One Inch for Girflove,

It does not, check your power source and
the connections to inverter. The other
indicators should be off

7. Set pawer invarter switch to the OFF
position, the Indicater lights may blink.
Plug the test load into the AC receptacle
on the front panel of the inverter. Please
keep switch in off position.

5. Set power inverter switch to the ON
position, the inverter should supply power
to the load.

— .

1. Where to Install

The power inverter should be installed In
a location that meets the following
requiramants:

a. Dry - Do not allow water to drip or
splash on the inverter,

b. Cool - Amblent air temperature shouid
be between 0°C and 407, the cocler the
better

o. Ventilated © Allow at least one Inch of
clearance around the inverter for airflow.
Ensure the ventilation openings on the
rear and bottom of the unit are not
obstructed

d. Safe - Do not install the inverter in the
same compartment as batteries or in any
compartment capable of storing
flammable liquids such as gasoline.

2 Cables

DC to AC inverters require high
amperage/low voltage DC pcwer to low
amperage/high voltags AC power To
operate proparly connect invarter DT
input terminals direct to battery with
heaviest wire available see charl below:

Max Watts Out | Approx. Amps | Teq'dWire Gauge
100w 10A #18

150wV 15A #14

200wV Z20A #12

300W 30A #10

400wV 40A #8

S00W S54A #6 or 2>#10
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ANEXO 5. Promedio de datos obtenidal®e las curvas caracterizadas de la fuente de
alimentacién de prueba (SAS modeling) Vmin, Vnom, Vmax, del inversor Phoenix

Tabla 20
Datos promedio Vmax en condiciones de operacion a 50% del inversor Rhoeni
Tiempo P(\r/nv;; Vmp (V) Pror\r/1 V) I(r’nAEJ '\(/I(Z;D v I\/(I\e/()jida ! M(T)ida M(evz:li)da
13:21:57 399.6 75.4 83.8 5.3 90.6 88.7 3.3 288.1
13:21:58 399.6 75.4 83.8 5.3 90.6 88.7 3.2 288.2
13:21:59 399.6 75.4 83.8 5.3 90.6 77.2 1.3 288.8
13:22:42 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.5
13:22:43 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.7
13:22:44 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.6
13:22:45 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.5
13:22:46 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.5
13:22:47 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.4
13:22:48 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.4
13:22:49 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.3
13:22:50 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.5
13:22:51 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.4
13:22:52 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.3
13:22:53 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.1
13:22:54 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.2
13:22:55 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.1
13:22:56 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 307.9
13:22:57 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.1
13:22:58 399.6 75.4 87.7 5.3 77.2 87.7 35 308.0
13:22:59 399.6 75.4 87.7 5.3 77.1 87.7 35 307.9
13:23:00 399.6 75.4 87.7 5.3 77.1 87.7 35 308.0
13:23:01 399.6 75.4 87.7 5.3 77.1 87.7 35 307.9
13:23:02 399.6 75.4 87.7 5.3 77.1 87.7 35 307.8
13:23:03 399.6 75.4 87.7 5.3 77.1 87.7 35 307.9
Promedio 399.6 75.4 87.2 5.3 78.8 87.4 34 305.8
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Tabla 21

Datos promedio del Vmaen condiciones de operacion a 50% del inversor50P de

medicién

Tiempo F(’Vrc)p \z\ﬂ;)p PE@T I{R? |\(/|0/F(>))P Vl\/(l\e/()jida IM((Zd)ida Pl\(/lvtigida
13:31:41  399.6 75.4 88.4 5.3 73.9 89.7 2.9 264.4
13:31:42  399.6 75.4 88.4 5.3 73.9 89.7 2.9 264.2
13:31:43  399.6 75.4 88.4 5.3 73.9 89.7 2.9 264.2
13:31:44  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 263.9
13:31:45  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 264.2
13:31:46  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 264.2
13:31:47  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 264.0
13:31:48  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 264.0
13:31:49  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 263.9
13:31:50  399.6 75.4 88.4 5.3 73.8 89.7 2.9 264.1
13:31:51  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 264.0
13:31:52  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 264.2
13:31:53  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 264.0
13:31:54  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 263.9
13:31:55  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 263.9
13:31:56  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 263.7
13:31:57  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 263.6
13:31:58  399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 2.9 263.7
13:31:59  399.6 75.4 88.4 5.3 73.6 89.7 2.9 263.8
13:32:00  399.6 75.4 88.4 5.3 73.6 89.7 2.9 263.9
13:32:01  399.6 75.4 88.4 5.3 73.6 89.7 2.9 263.7
13:32:02  399.6 75.4 88.4 5.3 73.6 89.7 2.9 263.8
13:32:03  399.6 75.4 88.4 5.3 73.6 89.7 2.9 263.6
13:32:04  399.6 75.4 88.4 5.3 73.6 87.9 3.5 263.9

Promedio 399.6 75.4 88.4 5.3 73.7 89.7 3.0 264.0




Tabla 22

Datos promedio del Vmien condiciones de operacion a 5% de medicion

Tiempo V Pro Me\éida | Medida MeZida
Pmp(W) Vmp(v) (V) Imp(A) MPP (%) V) 0] (W)

07:23:42 25 70 75 0.36 98.00 72.45 1.37 99.00
07:23:43 25 70 75 0.36 98.00 74.66 1.35 100.30
07:23:44 25 70 75 0.36 98.00 75.12 1.33 100.60
07:23:45 25 70 75 0.36 98.00 77.73 1.28 99.60
07:23:46 25 70 75 0.36 98.00 76.17 1.32 100.80
07:23:47 25 70 75 0.36 98.00 72.45 1.38 100.00
07:23:48 25 70 75 0.36 98.00 78.84 1.25 98.80
07:23:49 25 70 75 0.36 98.00 77.95 1.27 98.90
07:23:50 25 70 75 0.36 98.00 72.76 1.38 100.10
07:23:51 25 70 75 0.36 98.00 74.60 1.34 99.70
07:23:52 25 70 75 0.36 98.00 76.57 1.31 99.90
07:23:53 25 70 75 0.36 98.00 74.58 1.34 99.50
07:23:54 25 70 75 0.36 98.00 76.82 1.31 99.40
07:23:55 25 70 75 0.36 98.00 74.48 1.34 99.60
07:23:56 25 70 75 0.36 98.00 77.17 1.28 98.90
07:23:57 25 70 75 0.36 98.00 73.92 1.35 99.60
07:23:58 25 70 75 0.36 98.00 77.40 1.28 98.80
07:23:59 25 70 75 0.36 98.00 73.83 1.34 98.80
07:24:00 25 70 75 0.36 98.00 72.67 1.38 99.30
07:24:01 25 70 75 0.36 98.00 74.10 1.34 101.00
07:24:02 25 70 75 0.36 98.00 77.97 1.28 99.40
07:24:03 25 70 75 0.36 98.00 77.52 1.29 99.70
07:24:04 25 70 75 0.36 98.00 72.72 1.37 99.40
07:24:05 25 70 75 0.36 98.00 73.56 1.37 100.70
Promedio 25 70 75 0.36 98.00 75.25 1.33 99.66
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Tabla 23

Datos promedio del Vmin en condiciones de operacion a 25% de medicidon

Tiempo \% Imp (A) Me\éida Mecljida MeZida
Pmp (W) Vmp (V) Prom (V) MPP (%) V) 0] (W)

07:59:34 125 70 73.90 1.79 97.49 76.24 1.32 100.50
07:59:35 125 70 73.91 1.79 97.53 73.83 1.36 100.40
07:59:36 125 70 73.92 1.79 97.57 73.58 1.36 100.40
07:59:37 125 70 73.93 1.79 97.61 75.63 1.33 99.70
07:59:38 125 70 73.94 1.79 97.65 72.15 1.39 100.70
07:59:39 125 70 73.95 1.79 97.68 72.88 1.37 100.20
07:59:40 125 70 73.96 1.79 97.68 76.65 1.30 99.90
07:59:41 125 70 73.97 1.79 97.72 73.81 1.36 100.70
07:59:42 125 70 73.99 1.79 97.75 77.67 1.31 101.50
07:59:43 125 70 74.00 1.79 97.78 72.83 1.37 100.10
07:59:44 125 70 74.02 1.79 97.82 77.15 1.29 99.70
07:59:45 125 70 74.03 1.79 97.85 74.66 1.35 100.60
07:59:46 125 70 74.03 1.79 97.87 74.58 1.34 99.50
07:59:47 125 70 74.03 1.79 97.91 74.17 1.37 99.60
07:59:48 125 70 74.04 1.79 97.93 71.15 1.39 101.30
07:59:49 125 70 74.06 1.79 97.96 73.65 1.35 99.00
07:59:50 125 70 74.08 1.79 97.98 77.33 1.28 99.20
07:59:51 125 70 74.08 1.79 98.01 72.62 1.37 99.10
07:59:52 125 70 74.08 1.79 98.01 74.82 1.34 100.50
07:59:53 125 70 74.10 1.79 98.03 73.99 1.35 99.80
07:59:54 125 70 74.10 1.79 98.06 76.19 1.32 100.60
07:59:55 125 70 74.11 1.79 98.09 73.06 1.37 100.10
07:59:56 125 70 74.12 1.79 98.11 78.03 1.27 99.50
07:59:57 125 70 74.13 1.79 98.13 75.46 1.33 99.30
Promedio 125 70 74.02 1.79 97.84 74.67 1.34 100.08
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Tabla 24

Datos promedio del Vmin en condiciones de operacion 50% de medicion

P
Tiempo F()vmv;O V(@)p V Pro (V) Imp (A) I\éltypo)P Medi\éla(V) Medilda(l) M(ev‘f/i)da
08:22:08 250 70 7491 357 97 73.72 1.36 100.6
08:2209 250 70 7492 357 97 77.25 1.30 100.3
08:22:10 250 70 7492 357 97 73.87 1.34 98.9
08:2211 250 70 7492 357 97 77.23 1.28 99.2
08:22:12 250 70 7490 357 97 71.26 1.39 98.8
08:22:13 250 70 7490 357 97 76.21 1.35 99.3
08:2214 250 70 7490 357 97 73.88 1.34 102.9
08:2215 250 70 7488 357 97 72.93 1.36 99.2
08:22:16 250 70 7488 357 97 71.11 1.39 99.2
08:2217 280 70 7488 357 97 73.81 1.34 98.7
08:2218 250 70 7484 357 97 70.46 1.39 98.2
08:2219 250 70 7478 357 97 68.92 1.41 97.1
08:22:20 250 70 7469 357 97 68.06 1.42 96.6
08:2221 250 70 7461 357 97 65.98 1.44 94.8
08:22:22 250 70 7451 357 97 65.47 1.44 94.0
08:22:23 250 70 7437 357 97 64.39 1.45 93.1
08:2224 250 70 7425 357 97 62.88 1.45 91.2
08:2225 250 70 7413 357 97 62.76 1.45 91.1
08:2226 250 70 7400 357 97 62.18 1.46 90.6
08:2227 280 70 7387 357 97 61.86 1.46 90.0
08:2228 250 70 7378 357 97 62.63 1.45 90.7
08:2229 250 70 7368 357 97 63.20 1.45 91.1
08:2230 250 70 7356 357 97 63.70 1.45 91.7
08:2231 250 70 7347 357 97 64.53 1.44 92.2
Promedio 250 70 7448 357 97 68.67 1.40 95.81
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Tabla 25

Datos promedio del Vmin en condiciones de operacion a 100% de medicién

Tiempo Tvmv;) \é\”;')p V—('\D/;eo '(”A“)’ ' Fzz;m MPP (%) ¥ 'V('\ef)“da Me((:J;ida M?V%)da
08:45:38 5000 700 700 7.1 139  96.7 68.3 1.42 96.8
08:45:39 5000 700 700 7.1 139  96.7 70.9 1.39 98.5
08:45:40 5000 700 700 7.1 139  96.7 70.3 1.40 98.4
08:45:41 5000 700 700 7.1 139  96.7 69.5 1.40 97.6
0814542 5000 700 700 7.1 139  96.7 69.4 1.40 97.4
08:45:43 5000 70.0 700 7.1 139  96.7 68.7 1.41 97.2
08:45:44 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.2 1.42 96.9
0814545 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 67.4 1.42 95.8
08:45:46 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.0 1.42 96.4
08:45:47 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 67.9 1.42 96.3
08:45:48 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 66.8 1.43 96.4
08:45:49 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.0 1.43 95.3
08:45:50 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 66.4 1.43 97.1
084551 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.4 1.41 95.1
08:45:52 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.2 1.41 96.2
08:45:53 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.9 1.41 97.1
08:45:54 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.5 1.41 96.8
08:4555 5000 70.0  69.9 7.1 139  96.7 70.4 1.40 98.3
08:45:56 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 69.6 1.40 97.3
08:45:57 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 69.5 1.41 97.7
08:45:58 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 69.4 1.41 98.1
08:45:59 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 69.5 1.42 98.4
08:46:00 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.8 1.41 97.1
08:46:01 5000 700  69.9 7.1 139  96.7 68.7 1.41 97.0
Promedio  500.00 70.00  69.91  7.14 139 9669 6873 141 97.05
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Tabla 26

Datos promedio del Vmon en condiciones de operacién a 50% de medicion

Tiempo  Pmp (W) Vmp (V) Pror\n/ oy MR (A) MPP (%) V'\"(\‘j;’“da 'M(‘;‘;ida P'\?V‘f/‘;”da
06:40:31  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 74.6 1.3 98.8
06:40:32  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 74.7 1.3 98.8
06:40:33  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 775 1.3 99.1
06:40:34  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 71.7 1.4 98.9
06:40:35  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 75.9 1.3 99.9
06:40:36  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 72.3 1.4 99.3
06:40:37  250.0 75.0 74.3 3.3 98.5 75.6 1.3 100.2
06:40:38  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 76.5 1.3 99.3
06:40:39  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 74.2 1.4 98.7
06:40:40  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 73.1 1.4 100.5
06:40:41  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 75.8 1.3 100.1
06:40:42  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 72.0 1.4 99.8
06:40:43  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 77.6 1.3 99.0
06:40:44  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 75.1 1.3 100.1
06:40:45  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 74.6 1.3 99.1
06:40:46  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 73.1 1.4 99.3
06:40:47  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 73.4 1.4 99.2
06:40:48  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 75.8 1.3 99.2
06:40:49  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 72.4 1.4 99.4
06:40:50  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 75.9 1.3 98.7
06:40:51  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 72.4 1.4 98.6
06:40:52  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 77.2 1.3 99.6
06:40:53  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 72.0 1.4 97.8
06:40:54  250.0 75.0 74.4 3.3 98.6 74.0 1.4 100.1
Promedio  250.0 75.0 74.3 3.3 98.6 74.5 1.3 99.3
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Tabla 27

Datos promedio del Vhom en condiciones de operacion a 75% de medicion

\Y% I

Tiempo  Pmp (W) mpV(V) V—(f/';"m Imp () MPP (%) M(e\(/j)ida M(e/f)ida e diZa(W)
06:53:21 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 74.6 1.3 99.5
06:53:22 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 74.6 1.4 102.6
06:53:23 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 76.4 1.3 99.4
06:53:24 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 74.3 1.3 100.2
06:53:25 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 75.4 1.3 99.9
06:53:26 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 75.8 1.3 100.3
06:53:27 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 775 1.3 99.3
06:53:28 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 74.6 1.4 102.2
06:53:29 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 75.0 13 08.8
06:53:30 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 76.1 1.3 98.2
06:53:31 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 75.0 1.3 99.3
06:53:32 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 73.2 1.4 100.6
06:53:33 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 75.5 13 99.3
06:53:34 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 76.3 1.3 100.4
06:53:35 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 76.9 13 99.1
06:53:36 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 74.9 1.3 100.4
06:53:37 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 78.4 1.3 98.3
06:53:38 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 78.3 1.3 98.4
06:53:39 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 75.1 13 98.4
06:53:40 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 72.3 1.4 95.3
06:53:41 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 74.7 1.3 99.3
06:53:42 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 77.7 1.3 99.2
06:53:43 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 72.4 1.4 98.8
0655344 3750  75.0 74.9 5.0 99.7 73.1 1.4 99.3
Promedio 37500 75.00 7490 500  99.66 7534 1.3 99.4
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ANEXO 6. Promedio delatos obtenidos de la carga reactiva en funcion de niveles de medicion
PF (0.25, 0.50, 0.75, 0.99).

Tabla 28

Datos promedio de la carga AC medida 25% de un FP (0.998)

V(V)  I(A) PW) Q(VAR) S(VA) F(HzZ) PF  CF  Ip+A) Ip-(A) T('j/SV
231.7 1.3 3101 26.7 311.3 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3 3101 27.7 311.3  60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
2316 1.3  310.2 25.3 311.2 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.8 1.3 3101 28.7 3114 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3 3101 26.6 311.2 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3 3103 26.8 3114 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3  310.2 27.2 3114 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.6 1.3 3102 25.6 311.3  60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3  310.2 27.2 3114 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3 3102 26.7 311.3  60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3 3104 28.5 311.7 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3 3103 27.7 3115  60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
231.7 1.3  310.2 27.0 3114 60.2 1.0 1.4 1.9 1.9 3.1
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Tabla 29
Datos promedio de la carga AC medida 75% de un FP (0.998)

V(V) I(A) P(W) Q(VAR) S(VA) F(Hz) PF  CF Ip+(A) Ip-(A) THDV(%)
2316 13 3103 274 3115 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2315 13 3103 252 3113 602 10 1.4 1.9 1.9 3.2
2316 13 3103 275 3115 602 10 1.4 1.9 1.9 3.2
2315 13 3102 259 3113 602 10 14 1.9 1.9 3.2
231.7 13 3103 286 3116 602 10 14 1.9 1.9 3.1
231.7 13 3103 283 3116 602 10 14 1.9 1.9 3.2
2317 13 3103 285 3116 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2316 13 3102 272 3114 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2316 13 3102 272 3114 602 10 1.4 1.9 1.9 3.1
2315 13 3103 259 3113 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2315 13 3103 264 3114 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2316 13 3102 275 3114 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2316 13 3103 271 3114 602 10 14 1.9 1.9 3.1
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Tabla 30
Datos promedio de la carga AC medida 100% de un FP (0.998)

V(V)  I(A) P(W) Q(VAR) S(VA) F(Hz) PF  CF Ip+(A) Ip-(A) THDV(%)
2313 1.3 3095 271 3107 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 1.3 3096 259 3107 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2312 13 3095 254 3106 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2314 13 3096 277 3109 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2314 13 3095 282 3108 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2315 1.3 3096 296  311.0 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 1.3 3096 275 3108 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2312 13 3096 257 3106 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 13 3095 260 3106 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 1.3 3095 267 3107 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 1.3 3096 272 3108 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 1.3 3096 269 3108 602 10 14 1.9 1.9 3.1
2313 1.3 3096 270 3107 602 10 14 1.9 1.9 3.1
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Tabla 31
Datos promedio de la carga AC medida 50% de un FP (0.50)

V(V)  I(A) PMW) Q(VAR) S(VA) F(Hz) PF CF Ip+(A) Ip-(A) THDV(%)
2348 07 763 1548 1725 60.1 04 3.2 2.4 2.4 19.5
2348 07 763 1547 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2348 07 762 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2348 07 763 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2349 07 762 1548 1726 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2349 07 762 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2349 07 763 1548 1726 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2349 07 763 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2349 07 763 1548 1726 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2348 07 763 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2348 07 762 1547 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2348 07 762 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
2348 07 762 1548 1725 601 04 3.3 2.4 2.4 19.5
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Tabla 32
Datos promedio de la carga AC medida 50% de un FP (0.75)

V(V) I(A) P(W) Q(VAR) S(VA) F(Hz) PF  CF Ip+(A) Ip-(A) THDV(%)
2311 11 169.8 1838 2502 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 11 169.8 1838 2502 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 1.1 169.8 183.7 250.1 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 11 169.8 1837 2502 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2312 1.1 169.8 1838 2502 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 1.1 169.8 183.7 2502 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 11 169.7 1837 2501 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 1.1 169.8 183.7 2502 60.2 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2312 11 169.8 1838 2502 602 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 1.1 169.7 1838 2502 60.2 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2310 1.1 1696 183.7 250.0 60.2 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 11 169.7 183.7 2500 60.2 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
2311 1.1 169.8 183.7 2501 60.2 0.7 2.2 2.4 2.3 20.1
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ANEXO 7. Manual de la norma IEC 61683

Indian Standard

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS — POWER CONDITIONERS
— PROCEDURE FOR MEASURING EFFICIENCY

1 Scope

This standard describes guidelines for measuring the efficiency of power conditioners used in
stand-alone and utility-interactive photovoltaic systems, where the output of the power conditioner
is a stable a.c. voltage of constant frequency or a stable d.c. voltage. The efficiency is
calculated from a direct measurement of input and output power in the factory. An isolation
transformer is included where it is applicable.

2 Mormative reference

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and 150 maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60146-1-1:1991, Semiconductor converlors - (General requiremenis and lne commulated
convertors - Part  1-1:  Specifications of basic requirements

3 Definitions

For the purposes of this standard, the following definitions apply. All efficiency definitions are
applied to electric power conversion alone and do not consider any heat production. The
above normative references contain other definitions.

In annex A, the definition of power conditioner is given. Power efficiency and conversion
factor are explained in annex B.

3a

rated output efficiency

ratio of output power to input power when the power conditioner is operating at its rated
output

3.2
partial output efficiency

ratio of output power to input power when the power conditioner is operating below its rated
output

i3
energy efficiency
ratio of output energy to input energy during an identified period
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3.4

efficiency tolerance

permissible tolerance between the manufacturer's specified efficiency and the measured
aefficiency

3s
PV array simulator
simulator which has I-W characteristics equivalent to a PV array

36
no-load loss
Input power of the power conditioner when its load is disconnected or its ﬂl.ll‘pLIt power is zero

37

standby loss

for a utility interactive power conditioner, power drawn from the utility grid when the power
conditioner is in standby mode. For a stand-alone power conditioner, d.c. input power when
the power conditioner is in standby mode

3.8

maximum power point tracking (MPPT)

control strategy whereby the power conditioner input wvoltage is always at orf near the
maximum power point of the PV array

4 Efficiency measurement conditions

Efficiency shall be measured under the matrix of conditions as described in the following
clauses and table 1. Specific conditions may be excluded by mutual agreement when those
conditions are outside the manufacturer's allowable operating range. The resulting data shall
be presented in tabular form and may also be presented graphically.

NOTE For example, stand-alone power conditioners are typically designed to handle short-term overload signifi-
cantly above the rated powsr. The test at 120 % of rated capacity is included o give an indication of the
performance of the power conditioner under these conditions. Some power conditioners are nol designed to
provide more than their rated output and might be damaged if operated at 120 % of rated capacity. In such cases,
test documentation shall note that the test was excluded due to limitation in the power conditioner.

4.1 DC power source for testing

For power conditioners operating with fixed input voltage, the d.c. power source shall be a
storage battery or constant voltage power source to maintain the input veltage.

For power conditioners that employ maximum power point tracking (MPPT) and shunt-type
powear conditioners, either a photoveltaic array or a photovoltaic array simulator shall be
utilized.

4.2 Temperature
All measurements are to be made at an ambient temperature of 25 *C £ 2 “C. Other ambient

temperatures may be allowed by mutual agreement. However, the temperature used must be
clearly stated in all documentation.

4.3 Output voltage and frequency

The output veltage and frequency shall be maintained at the manufacturer's stated nominal
values.
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Table 1 - Efficiency recording sheet

Input voltage: (+ V)
Total bead, % of rated VA 5 10 25 50 75 100 120

Grid-connecied Resistive load - o (} 1] (4] ] 0
Etrﬂild-ak:na Resistive load 1} {1 () {1 {1 {} i

Reactive load

PF = 0,25 or minimum - - 0 ) - () =

PF = 0,50 (= minimum) - - ¥ 1] - () -

PF = 0,75 {* minimum) - - [} () = () -

Naon-linear load

ML = 25 % of rated VA - - i 0 = ¥ -

ML = 50 % of rated VA - - - { - () -

Complex inad - - ] - ] - §] -

* The symbol () denotes a condition 1o ba lestad.

4.4 Input voltage

Measurements perfoermed in each of the following tests shall be repeated at three power
conditioner input voltages:

a) manufacturer's minimum rated input voltage;
b) the inverter's nominal voltage or the average of its rated input range;

c) 90 % of the inverter's maximum input voltage.

In the case where a power conditioner is to be connected with a battery at its input terminals,
only the nominal or rated input voltage may be applied.

45 Ripple and distortion

Record input voltage and currant ripple for sach measurement. Also record output veltage and
current distortion (if a.c.) or ripple (if d.c.). Ensure that these measurements remain within the
manufacturer's specified values. MNote that ripple and distortion may not be specified at low
power levals, but readings shall b recorded.

4.6 Resistive loads/utility grid

At unity power factor, or at the intrinsic power factor of grid-connected inverters without power
factor adjustment, measure the efficiency for power levels of 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
and 120 % of the inverter's rating. Stand-alone inverters shall also be measured at a power
level of 5 % of rated. The power conditioner test should be conducted with a specified
resistive and reactive grid impedance.

4.7 Reactive loads

For stand-alone inverters, measure the efficiency with a lead which provides a power factor
equal to the manufacturer's specified minimum level (or 0,25, whichever is greater) and at
power levels of 25 %, 50 % and 100 % of rated VA. Repeat for power factors of 0,5 and 0,75
(do not go below the manufacturer's specified minimum PF) and power levels of 25 %, 50 %,
and 100 % of rated VA.
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5 Efficiency calculations

51 Rated output efficiency

Rated output efficiency shall be calculated from measured data as follows:

N ={F /R <100 (1)

where
g is the rated output efficiency (%),
P, is the rated output power from power conditioner (kKW);

F; s the input power to power conditioner at rated outpul (kW).

HNOTE Any auxiliary input power (KW), such as for the inverter's control system (or gate driver) shall be included
in Pi in equation (1)

5.2 Partial output efficiency

Partial output efficiency shall be calculated from measured data as follows:

Mpar ={Pup.fplp]x'1l:lﬂ (2)

whera
Mpar  is the partial outpul efficiency (%),
F",:,p i& the partial output power from power conditioner [(KW);

Py, is the input power to power conditioner at partial output (kW)

Flgure 1a - Stand-alons typs

PC
under W

Figure th — Utility-interactive type

PC power condilioner L load

F5 variable voltage-currant d.c. power supply F  frequency meter

Ay DC ammeter Wy DC voltmeter

Az AC or d.c. ammeter Wa  AC or d.c. voltmeter
W, DC wallmeler PF power facltor meter

Wa AC or d.c. waumeter

NOTE 1 The d.<. input vollage or current ripple will vary according 1o the d.¢ powar Supply’'s internal impedance,
and should be defined by mulual agreemani belween user and manufaciurer. For example, the impedance might be
selacled as the current-voltage ratio AWAS al the operating paint on the PV array 1Y curve. When the powar
conditioner includes the MPPET, a PV array simulator is recommended as the d.c. power scurce.

NOTE 2 Freguency meler F* and power factor meter PF* are ignored In the case of d.c. output.
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ANEXO 8. MANUAL DE USUARIO

El manual de usuarj@s una guia donde se detalla el procedimiento que se debe seguir para
poder realizar las pruebas sistemas fotovoltaicos autbnomos en inverspega,obtener esta

guia puede dirigirse al siguiente linkitps://gm.su/FOydOdpdonde encontrara un archivo
PDF para su impresion.

" UW i

SN ERL SO WA mAL T A el

CAMarual de usuario

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
PRUEBAS

DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS
AUTONOMOS EN SOFTWARE

CHROMA
e :;,r::‘“‘ Poigy avevatie ACDC Evubone Lowd
20000 Savis C280) Seres
[UTPSENY TR 508 Paret User's Nanus
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El presente manual es la recopilacién del usuario CHROMA, Solar Array Simulation Soft
Panel 62050-6005, Soft Panel Startup de carga eléctrica CA/DC serie 63800, medidor de
potencia serie 66204, los procedimientos de medicion del software programable. El PC v los
instrumentos deben estar equipados con una interfaz de operacion, para realizar la direccion

de comunicacion del GPIB/USB.

[ Los medidores de potencia ]

Fuente de ] — [ Inversor ] ’ [ Carga electronica

alimentacion de CC — fotovoltaico bajo _— AC/DC programable
w e )W

= Primero: Debe realizar el conexionado de los equipos, fuente de alimentacion, controlador
MPPT, bateria, inversor de prueba, carga electronica, el medidor de potencia.

= Segundo: Revisar cuidadosamente los conexionados, antes de encender el sistema de
prueba.

® Tercero: Seleccione los puertos de comunicacion GPIB/USB de cada equipo CHEOMA,.

SIMULADOR DE DVERSOR ARG
PANEL SOLAR :

~ - =
) mr]n«ﬁ' ! * gg; -=-
\ ] B Bu PV P A ’

L]

———  TENSA0M DE EWTRAIA POEITRE
VOLTAAE O [NTRADA HOSATTL
== = COWAUNCAO0N CPILEE
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Establecer el puerto de comunicacion de la PC y la fuente de alimentacion CC de la serie
62050H-600S para la seleccion del protocolo de comunicacion GPIB/USB, cuando se

selecciona la direccion GPIB debe establecer igual a la fuente en la detecciéon automatica

confirmando, haga clic en
Device Number 4 Communication
0 || » o |G
Eo=

compruebe que la configuracion de If de conexion

Fiorface 1 sea correcta, presione "Establecer OK"
LAN- g
UsB-
COM Port py 2ouse L
= A
RS-232 B | Eloc00 €] None
oPB -

oo S A S R TR T l
—— — o x =

= Revisar en el panel principal indicando el canal CHI en la pantalla de prueba, barra de
funciones, visualizacion de simulacién y lectura para la configuracion de condiciones.

= Se muestra CHI con fondo azul indica que esta en estado de visualizacion, el color
gris significa que no esta en estado de visualizacion. Si parpadea en rojo y amarillo se
ha producido una advertencia en este canal.

= Se selecciona las especificaciones de la ficha técnica del modulo fotovoltaico de
prueba.

= Seleccionar la pestafia de parametros, luego introduzca los parametros de Irr, TC,

Pmax, del médulo fotovoltaico de prueba.
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Voc: tension de circuito abierto Isc 6.004 13

= El programa calculara el Voc, Isc, Vmp, Imp, Pmp. V°°mv

Isc: corriente de cortocircuito vv

Vmp: tensién de alimentacion max.

Imp: corriente de alimentacion max.

5302
oo D

Pmp: potencia max.
® Seleccién de nivel medicion de matriz de 3 filas Vmin, Vnom y Vmax, las 8 columnas

son numeros % que son 5%, 10 %, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%. 100% de forma

predeterminada

= Cuando se carga los datos, se graficara la curva I-V y P-1, el eje X de los dos graficos

es el voltaje, el eje Y es la corriente y la potencia.

CQurve Roading Chart e wrater FV Verzion: CHROMA ATE 52150 8005 DOOTS 02 00 BETA 4
) LV Curve o _V V Curve Wear . .
Actve
20 -
ractve
00 -
- Voo 6417 I
§ «
ne
20 -
i 50300
"
S LR SR KT 5 'O_ 9120

D P 5 ©-.0.89 PN
G 6 10 15 30 26 3 35 4 46 % 05 MW 05 71
viV)

70100

El panel de software también tiene la funcién de cambiar el archivo I-V. dindmicamente,

cambiar la curva durante la ejecucion en el estado de cambio de lectura.
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4. Haga clic en escritura de archivo I-V para cambiar el archivo.

5. Compruebe el estado de ejecucion del punto rojo, y la linea verde anterior en ejecucion
se volvera gris.

6. Voc, Isc, Vmp, Imp, Pmp, se muestra en la linea de ejecucion verde.

Prueba MPPT

* Cuando se edita la curva I-V, se puede recuperar para la prueba y mostrar el
rendimiento MPPT estatico del inversor fotovoltaico para el seguimiento en tiempo
real. Esta funcién permite al usuario establecer el periodo de prueba de eficiencia de
traza MPPT estatica, y se sugiere que el tiempo de prueba de cada punto sea de 60 a

600 segundos para el analisis de rendimiento éptimo de MPPT EFF% estatico.

Paverage (W) Vaversge(V) |average(A) Energy (Wh) Capacty (Ah) Run Time MPP Test

T IR

= El tiempo de ejecucion establecido del MPPT a 10 minutos de medicion

Run Time
6] 0 %61 10 O] 0 |

= Prueba MPPT, hacer clic en ¢l MPPT Test, también se puede detener la prueba. El
tiempo de ejecucion mostrara el tiempo ejecucion ON.

MPP Test

= Luego presionar el botén para enviar los datos de la curva I-V y P-V a la memoria de

la fuente de alimentacion, de los datos ingresados manualmente.

IV Run
)

= Para detener la ejecucion, haga clic en el botén nuevamente y aparecera el tiempo de
ejecucion, mientras que el fondo de la secuencia se mostrard en azul claro para

distinguir.
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= Alhacerclic en este boton, se pueden almacenar todos los parametros de configuracion
en un archivo. El archivo para su uso posterior v ahorre la molestia de configurar los
detalles. No almacene los archivos en la carpeta de "Escritorio” v "Mis documentos".

Se sugiere crear un archivo individual para el acceso.

HS&VE as... BOPEH

= Haga clic en Guardar como, se abrird un cuadro de didlogo. Seleccione la ruta v un
nombre de archivo.
= Se pueden almacenar varios archivos de configuracion si el espacio en disco es lo

suficientemente grande. No se guardara ningtin archivo si se hace clic en Cancelar.

Choosefletowrite. 2|
Savejnc |3 6310 R = el s

£

History

@

Desktop

&

My Documents
=]
f

My Compaiber
£

My Hi_&iu«:il- P

File: prame: ﬁ =l | oK |
Save a5 yppe: [Crastom Pattern (® Solas) =1 Cancel I
E:

* Para el regisiro de lectura hacer clic en Iniciar grabacion, seguira la configuracion para

registrar cada lectura.

[ ———— u
fmf‘ Report Function @
Feort Pa & Pl Mt

(] FF w97 Etciencyis)

I P mmngeinn F W Tes Sintn

I vieprvy F rv fun State

F W wagey) F v mwssssaly)

L ] F | measureis)

F | aversgeis) F P mesmaeie)

¥ Energyhidi
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*  Luego se establecer el nombre del archivo para el almacenamiento y la ruta para

acceder a élL

Report Path & File Nerne 010 Folder'SoftPanel Source Code'$1 SxxRepart Generator(Test bd Browse |

= Al hacer clic en ¢l RECORD START, se puede iniciar la funcion de grabacion. No
importa si estd en modo fijo o utilizando otras funciones, una vez que se llega el tiempo
de configuracion, leera los parametros de la fuente de alimentacion de CC
inmediatamente. Al hacer clic en nuevo para configurarlo en OFF puede desactivar la

funcion de grabacion.

_ort |

= Serealiza el registro en 0.5 segundos, el archivo se abre a través de Excel.

Fgmat Yew b
v measwraiv) 1 measerela) # masoreln) v e agely) Trergylsh) w9 Tracking cff fctency (V) o Test
0. 0008 8, 0009 0.09 0.9 orr
0 03¢ ©. 0001 0.00 0.00 o5
0.0000 2, 0003 0.00 0.00 oo
0. 0000 o, 0008 0.00 0,99 [
11.4% 0. 0008 0.03 0.00 ok
0. 5% 0. 0000 0.00 0.09 [
10,718 9. 0005 0.00 0,09 o
10,000 ©. 0000 0.00 0.00 %
1992 16901 0.08 .. o
19,993 19.90) 0.08 ».0 o
19.901 19.901 0.08 9.8 oy
19,99 19003 0.00 A v
15,953 19,933 0.00 .84 ov
LN 0.0 0.00 .. us
10,901 1690} 0.09 ", . oy
19.933 19.903 .9 0.0 .83 on
19921 10.90) 3.9 o.of ..M uy
39,924 399 1.9 0.0} =0 o
19,904 19904 139 ool 91.04 on
16,90 16,901 413 0.04 9. Te ox
19,954 19903 PN 6,08 30 o
19,931 196,901 s.63 0.02 4.7 on
18,900 16901 .02 0.0 .7 o
1991 19 908 P 0.03 " e o
16,913 19.90% ool 0.01 0. 74 ox
19013 £5.90% 7.9 0.04 .35 o
19,913 19, 904 6.8 0.0% 95,488 ox
16,913 19.90¢ 9.74 0.0% 4. os
PO 16908 10,92 B0% o4 o
19,911 19.907 n.2 0.07 .5 e
21.080 0. 0000 0.00 0.00 0.08 e
13198 . 0008 0.00 0.09 0.9 ore
10,948 9. 0008 0.09 0., 0.09 o

= Haga clic en 'Chroma 63800 Soft Panel' en 'Inicio\Archivo de programa.
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0% Chroma 63800 Soft Panel va

Chioma :

Clepea £3500 Sof Patel Funcion

Programmable
Sequences

Copyrigt 2010 Orvoma ATE i ol 112 reterved

* Luego aparecera la direccion GPIB, RS232 y seleccione el componente de configuracion

de la interfaz de comunicacion GPIB.

» La configuracion de la direccion GPIB en el instrumento es 8, el componente de direccion

GPIB en el panel de software también debe establecerse como 8.

* Después de confirmar correctamente el protocolo de comunicacion, presione Establecer
componente OK en el panel de software. Mientras tanto, el programa comenzara a realizar

la comunicacion inicializada con el instrumento para ingresar a la siguiente pantalla.

Set OK
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= Presione Establecer SET OK en la pantalla de inicio y luego ingresara al panel de
simulacion.
* La parte inferior del panel mostrard la informaciéon de la version F/W si se realiza

correctamente. Si el protocolo de comunicacion tiene un error, mostrara Error de conexion.

Chiome S T S

e Voo

E o |
] =
E orr |
|y T o
o |

Viv) = 000
W = 00
PW = 000
Q(VAR) = 000
S(VA) = 000
FiH:) = 000
Time = 0000:00000ms

= Esta drea es para configurar ¢l modo de carga, el parametro de carga, la temporizacion,
LOAD ON/OFF y SHORT ON/OFF de la carga clectrénica, asi como la alarma de
eliminacion de la carga electréonica.

* Luego para la configuraciéon AD/DC, MODO (CC, CR, CP, CV, RLC, IRRUPCION, DC
recto) y CF PF Prioridad de carga electronica.

AC/IDC

Mode
CF, PF Priorty

= BOTH(CF) |
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* Luego ingresamos a la pantalla de configuracion de carga, en el pardmetro de carga Iset,

PF, Ip, en AC, en nivel de las mediciones del factor de potencia (0.25, 0.50, 0.75, 0.99).

Load Setting

lset(A) Ip(mac)(A)
0.500
CF
PF
1.000

=  El panel muestra la medicion de la carga electrdnica

Measurement |
[ Measurement |
Viv) = 11840 Pr = 0.898
Ay = 050 CF = 1.803
PW) = 53.23 Ip+(A) = 0.90
Q(VAR)= 26.15 Ip(A) = 089
S(VA) = 59.31 THDw(%)= 5.24
F(Hz) = 60.00 R{Ohm) = N/A
Time = 00:02:37:561mS Vde(V) = 0.09

= Existe cuatro conjuntos de graficos que pueden mostrar la curva de valores de medicion.
De acuerdo con el modo de operacion para seleccionar diferentes parametros de medicion.

=  Haga clic en €l botdn actualizar la curva del grafico desde el inicio. La hora del grafico
puede establecer todo el tiempo del grifico, es decir, para observar el voltaje, la corriente
y la curva de variante de potencia dentro de 1 hora.

= Fl tiempo de muestreo del grafico mas ripido es de | segundo, el tiempo de muestreo
aumentara seguido del incremento del tiempo del grafico. Es juzgado automaticamente

por el programa.

124



125



